INTRAVER NETO

Wewnetrzna izolacja kanatow blaszanych.
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CLIMLINER Roll G1
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Mata z wetny mineralnej szklanej przeznaczona jest do wewnetrznej izolacji termicznej i akustycznej blaszanych

kanatéw wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

PRZEWODY Z IZOLACJA “INTRAVER NETO”

Dane techniczne zgodne znormami: Materiat izolacyjny we wnetrzu przewodow.
EN 14303, ENISO 354, RITE. Przekroéj wzdtuzny:
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tlumienia a,, gr. 40 mm 0,75 L 2 6/ 3 : — =
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Kl'as-a " gr.25mm ° | 1 1. Kanatblaszany.
diwigku gr. 40mm C : 2. Profil stalowy U-ksztattny o wymiarze:
K R . R . - 25x15x0,4 dla Int Neto 25 ,
Ograniczenia stosowania Nie zaleca sie stosowania matoer\a!u w warunkach powyzej : _ 40§15§0,4 mm dlg |:t£:x2: Nztg 40 mm
120°C. B _ 3. Mata INTRAVER Neto.
4. Ramka montazowa kanatu stalowego.
ZALETY 3 5. Naroze kanalu.
. ;g e . « 6. Szpilka samoprzylepna.
- wysoka jakos¢ izolacji termicznej,
- bardzo dobre wtasciwosci akustyczne,
- niepalnosc' PAKOWANIE
- Od pomos,(,: na Wlbra.CJe, Grubosé Dtugosé Szerokos¢ m/rolka e |mesee
- odpornos¢ na korozje, [mm] m] im] P ¢
- mozliwosé czyszczenia meChanlCZnegO, 25 20,00 1,20 24,00 288,00 5,184
- materiat obojetny chemicznie i nieszkodliwy dla 2 10,00 120 12,00 144,00 2592
srodowiska, e

- sprzyja oszczednosci i racjonalizacji zuzycia energii,
- produkt moze by¢ w 100% poddany recyklingowi.

Materiat powstaty w wiekszosci z recyklingu.
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»BH-Res” Medrek i wspélnicy Sp. J.
ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszow
Tel. 17 864-13-13, Fax.17 866-09-40
e-mail: biuro@bh-res.pl
www.bh-res.pl

Aislante térmica

Ze wzgledu na ciagtg prace producenta nad udoskonalaniem wiasciwosci uzytkowych materiatéw Saint Gobain Isover Iberica, S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania catkowitych lub
czesciowych zmian niniejszych informacji, bez uprzedniego powiadomienia. Réwnoczesnie Saint Gobain Isover Iberica, S.L nie odpowiada za niezamierzone btedy, ktére moga pojawic sie w tekscie.
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