v Zastosowanie

Piyty Climaver APTA, wykonane z weitny mineralnej szklanej,
przeznaczone sg do wykonywania gotowych izolowanych termicznie
i akustycznie przewoddéw o przekroju prostokgtnym w powietrznych
instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Ze wzgledu na bardzo dobre wiasciwosci ttumienia dzwieku
stosowanie systeméw Climaver jest szczegdlnie zalecane w budynkach
o najwyzszych wymaganiach akustycznych.

¥ Charakterystyka

- najlepsze parametry akustyczne,

- izolacja termiczna, akustyczna i paraizolacja,

- mocne i elastyczne pokrycie,

- produkt odporny na agresywne metody czyszczenia zgodnie

@z v Dane techniczne z norma PN-EN 13403,
/& - najwyzsza klasa szczelnosci,
Pt | Grubost: 40 mm - panel posiada pioro i wpust,
%ﬁrzizsc %(1)8 mm - nadrukowane linie utatwiajace wykonawstwo,
S, Klas,ga ey wioieT x5 - brak wtasciwosci sprzyjajacych rozwojowi grzybow i plesni,
@ : Strona wew-A2sldol " certyfikacja LEED i BREEAM,
e’ | Euroklasa ogniowa: h ’ - produkt moze by¢ w 100% poddany recyklingowi. Materiat

iR 86 61460 powstaly w wiekszosci z recyklingu.

" Max. temperatura: 100 °C . .
\ %, [Min. temperatura: 300C V¥ Przewodnictwo cieplne
@ § [Max cismente: _ 800 Pa Temperatura 10°C | 20°C | 40°C | 60°C
e " Max. podcisnienie: -800 Pa - -
Prodkodé powictrza: 20 m/s Przewodnictwo cieplne A[W/m-K] 0,032 0,033 1 0,036 | 0,039
Klasa szczelnosci:* D
Qwnstele, P - - -
@ Sgg;oiyif;g};l@ytrmej. 141 m*h-Pa/mg v Cechy indywidualne
: : — - powloka wewnetrzna z mocnej tkaniny z widkien szklanych (NETO)
e [(Max. wilgotnosé: 98% o grubosci 160 pm, odporna na czyszczenie mechaniczne bez
ykonanyen w warinkath aboratoryyeh b wamochirs cowodowych, ok 1o OGraniczen,
ST menGRAARAIIEn AT - powtoka zewnetrzna wykonana z elastycznej folii aluminiowej zbrojonej
7 ”%’% siatkg z witdkna szklanego i wzmocnionej warstwg impregnowanego
' @ i papieru Kraft o tgcznej grubosci 200 um,
— . - linie traserskie nadrukowane pod katem 22.5°.
\X/tasciwosci ttumiace ptyt Climaver APTA
Czestotliwos¢ pasma [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 Oy
wspotczynnik tlumienia ay, 0,40 0,70 0,85 0,85 0,90 1,00 0,90
wewnetrzne wymiary przewodu [mm] ttumienie akustyczne dla prostego przewodu o dtugosci 1m [dB]
200x200 5,82 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00 Klasa
300x400 3,40 7,43 9,76 9,76 10,57 12,25 pochianiania
400x500 2,62 5,74 7,53 7,53 8,15 9,45 dwickil A
400x700 2,29 5,01 6,57 6,57 7,12 8,25
800x1000 1,31 2,87 3,76 3,76 4,08 4,73
DdB _1 g5xq%PR > — obwed praemedi Rzeszéw ul. Torowa 3
L J p S S - powierzchnia przekroju ) —0 D:D tel: 17 864-13-1 3, 17 864-13-18
QE—B — pochtanianie dzwigku na 1m przewodu | _ 5;31%223222132523&?(\:’“0)(1“ i l_[; ~= | i- fax: 17 866-09-40
a, —wazony wspdtczynnik pochtaniania a_ — praktyczny wspdtczynnik Kes e-mail: biuro@bh-res.p|
dzwiegku (z pustka) pochtaniania dzwigku BH _Res http:llwww.bh-res.pl .:\

Wytaczny Importer

Ze wzgledu na ciggtg prace producenta nad udoskonalaniem wtasciwosci uzytkowych materiatéw Saint Gobain Isover Iberica, S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania catkowitych lub czesciowych zmi
niniejszych informacji, bez uprzedniego powiadomienia. Réwnoczesnie Saint Gobain Isover Iberica, S.L nie odpowiada za niezamierzone btedy, ktére moga pojawic sie w tekscie.
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