Elastyczny przewod izolowany
Flexiva Isotherm Light / Sonotherm Light
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Isotherm Light / Sonotherm Light to elastyczne przewody izolowane termicznie (Isotherm) oraz termicznie i akustycznie (Sonotherm) przeznaczone
do transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnychi klimatyzacyjnych. Znakomicie ttumia hatas, niweluja drgania, a takze redukuja koniecznosé¢

stosowania ksztattek.

Specyfikacja techniczna:

Materiat : Aluminium

Zakres $rednic : @76 mm - @610 mm

Zakres temperatury pracy : -30°C / +140°C

Predkos¢ powietrza :Max. 30 m/sek.

Cisnienie pracy :Max. 5000 Pa.

Klasa palnosci : Trudnopalne

Sposéb pakowania : Odcinki 5 mb (dotyczy $rednic 102 mm - 162 mm) i 10 mb pakowane w kartonowe pudetka o dtugosci 1,1 m

Isotherm Light/Sonotherm Light*:

Wentylacyjne przewody izolowane o odpornosci termicznej do 140 °C. Przeznaczone do instalacji wentylacyjnych, klimatyzacji i rekuperaciji.
Odpowiedniag sztywnos$¢ i zachowanie przekroju zapewnia wewnetrzny stelaz przewodu wykonany ze spiralnie zwinigtego drutu stalowego o
podwyzszonej wytrzymatosci.

*)Ptaszcz wewnetrzny przewodéw Sonotherm Light wykonany jest z mikroperforowanej laminowanej folii aluminiowej zapewniajacej dodatkowa
izolacje akustyczna, natomiast ptaszcz zewnetrzny wykonany zostat

z aluminizowanej folii odpornej na rozdarcia.

1zolacja : Welna szklana o grubosci 25 mm - 100 mm oraz gestosci 12/16 kg/m?>
Plaszcz zewnetrzny : Aluminium

Przegroda (tylko w Sonotherm Light) : folia PET



