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BH-Res to firma z wieloletnim doswiadczeniem w dostarczaniu nowoczesnych i sprawdzonych rozwiazan,
materiatow i narzedzi stuzacych do wykonywania cichych, ekologicznych, energooszczednych i trwatych
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.

Ponad 25 lat dziatalnosci BH-Res na rynku - kilka faktow w liczbach*:

Ponad Ponad Ponad

Ponad
MILION m? 500 000 m? e 2100

kontrahentow przeszkolonych

sprzedanych zamontowanych
ptyt kanatow 0s6b

*Dane liczbowe z dnia 3112.2023 r.

Firma obecna na rynku od 1998 roku jest wytacznym importerem
i wiodacym dystrybutorem produktéw Climaver w Polsce, produkowanych
przez swiatowego lidera w tej technologii - hiszpanski koncern
Saint-Gobain Iberica S. L.. Systemy Climaver to produkty dedykowane
do budowy samonosnych, izolowanych termicznie i akustycznie przewodow
wentylacyjnych powstatych w oparciu o wykorzystanie ptyt z wetny
mineralnej szklanej.

Firma dysponuje magazynem zlokalizowanym w Rzeszowie oraz posiada
sie¢ dystrybutoréw na terenie kraju, aby zapewnic sprawnosc¢ dostaw.
Oprocz sprzedazy materiatow BH-Res swiadczy rowniez ustugi
w zakresie wykonawstwa instalacji wentylacyjnych, produkcji puszek
rozpreznych Silent Box oraz produkgji ttumikéw akustycznych Silentver
wykonywanych z ptyt Climaver.

W celu popularyzacji rozwigzan Climaver firma prowadzi rowniez szkolenia
z wykonywania przewodow i ksztattek wentylacyjnych w systemie dla
wykonawcow zewnetrznych. Ponadto BH-Res posiada w swojej
kadrze zespot przedstawicieli handlowych dziatajgcych na terenie
catej Polski oraz wykwalifikowanych inzynierow, ktorzy stuza wsparciem
w zakresie technicznym, projektowym i wykonawczym w technologii
Climaver.

Ekipy montazowe BH-Res, dzieki zaawansowanym umiejetnosciom
i profesjonalizmowi w wykonywaniu instalacji w technologii Climaver
posiadaja na swoim koncie realizacje w wielu prestizowych
i reprezentacyjnych obiektach, m. in. takich jak: Cavatina Hall
w Bielsku-Biatej, Ocean Office Park w Krakowie, Chmielna 89 w Warszawie,
KTW II w Katowicach, Teatr Muzyczny Capitol we Wroctawiu, Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe G2A Arena w Jasionce, Muzeum Il Wojny
Swiatowej w Gdansku i wiele innych.

Stawiajgc na ciagty rozwoj i doskonalenie oferty firmy, w siedzibie
BH-Res w 2021 roku powstato laboratorium do badan akustycznych.
Stanowisko badawcze umozliwia doktadne pomiary parametrow
akustycznych z uwzglednieniem przeptywow powietrza dla ttumikow,
skrzynek rozpreznych oraz réznego rodzaju ksztattek wentylacyjnych.
Laboratorium firmy dostepne jest rowniez do badan dla podmiotow
zewnetrznych.
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Ptyty z wetny mineralnej szklanej

W wyniku rozwoju cywilizacji hatas
staje sie coraz wiekszym zagrozeniem dla
ludzkosci stad ochrona przed nim jest
niezbedna dla prawidtowego funkcjonowania
cztowieka.

Odpowiadajgc temu wyzwaniu w wyniku
dtugoletnich prac badawczych, powstat

system Climaver.

Sa to samonosne kanaty wentylacyjne
charakteryzujgce sie bardzo wysokim
ttumieniem wzdtuznym oraz niskim
sladem weglowym.

Materiat, z ktorego wykonane sg ptyty
Climaver jest ekologiczny i moze
zostac w 100% poddany recyklingowi.

Ptyty Climaver sg to sztywne ptyty wykonane z gesto sprasowanych wtokien szklanych potaczonych zywica
termoutwardzalng, pokryte od strony zewnetrznej wzmocniona folig aluminiowa, stanowigca bariere
powietrzng i posiadajgce roznorodne powtoki od strony przeptywajgcego strumienia powietrza.

Materiat stuzy do wykonywania preizolowanych termicznie i akustycznie przewodow, o przekroju prostokatnym,
przeznaczonych do przesytu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz powietrznych
instalacjach grzewczych.

Laczenie poprzeczne

Ptyty posiadajg krawedzie fabrycznie uformowane w meskie i zenskie pioro, co pozwala w szybki i prosty sposob
uzyskac silne i szczelne poprzeczne taczenie przewodow.

Poyitoka
wexnetrzna

Fabrycznie
/ H uformowane
. pioro meskie
< Powtoka i zeriskie
zewnetrzna
Kierunek przeptywu

powietrza

Ptyty Climaver zostaty zaprojektowane w celu umozliwienia wykonywania nawiewnych i wywiewnych przewodow
transportujacych powietrze o maksymalnej temperaturze roboczej od 100°C do 120°C, z maksymalna
predkoscia 20 m/s i przy maksymalnym cisnieniu statycznym 800 Pa.
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Ze wzgledu na grubosc rdzenia i rodzaje powtok wewnetrznych i zewnetrznych rozrézniamy nastepujace rodzaje
ptyt CLIMAVER:

Climaver A2 Black 25 mmi 40 mm

Klasa palnosci: niepalna A2-s1,d0

Powtoka zewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona siatkg z wtokna szklanego oraz
wzmochniona warstwa impregnowanego papieru Kraft, grubosc: folia al. - 70 pm papier - 130 pm

Powtoka wewnetrzna: czarna tkanina z wtokna szklanego grubosci 160 pm

Gtowne przeznaczenie: budynki uzytecznosci publicznej o wysokich wymaganiach

Wymiar t . " 3 ; P g ; ;

25ymm VPt oy akustycznych, takie jak: studia nagran, studia telewizyjne i radiowe, filharmonie, teatry,
dligosé:3000mm  dtugosé: 3000 mm kina, biblioteki, sale konferencyjne, koncertowe i wyktadowe, jak rowniez biura, czy
szeroko$¢: 90 mm  szerokosc: 1210 mm wielorodzinne budynki mieszkalne.

grubosc: 25 mm grubosc: 40 mm

Climaver A2 Plus

Klasa palnosci: niepalna A2-s1,d0
Powtoka zewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona siatka z wtokna szklanego grubosci 120 pm
Powtoka wewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona siatka z wtokna szklanego grubosci 90 pm

Gtowne przeznaczenie: budynki uzytecznosci publicznej o wysokiej wilgotnosci,
Wymiary ptyt takie jak: baseny chlorowane lub solankowe, aquaparki, obiekty spa i uzdrowiskowe

dtugosc: 3000 mm
szerokosc: 1190 mm
grubosc: 25 mm

Climaver Neto

Klasa palnosci: strona wewnetrzna niepalna A2-s1,d0, strona zewnetrzna niezapalna
i nierozprzestrzeniajgca ognia B-s1,d0

Powtoka zewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona siatkg z wtokna szklanego oraz wzmocniona
warstwa impregnowanego papieru Kraft, grubosc: folia al. - 70 um papier - 130 pm
Powtoka wewnetrzna: czarna tkanina z wtokna szklanego grubosci 160 pm

Wymiary ptyt Gtowne przeznaczenie: budynki niewymagajgce klasy palnosci A2 takie jak: budynki

dtugosé: 3000 mm mieszkalne, jednorodzinne, zamknigte zaktady przemystowe
szerokos¢: 190 mm
grubosc: 256 mm

Climaver B Plus

Klasa palnosci: niezapalna i nierozprzestrzeniajgca ognia B-s1,d0

Powtoka zewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona siatka z wtokna szklanego oraz wzmocniona
warstwa impregnowanego papieru Kraft, grubosc folia al. - 70 pm papier - 130 um

Powtoka wewnetrzna: gtadka folia auluminiowa wzmocniona warstwa impregnowanego
papieru Kraft, grubosc: folia al. - 70 pym, papier - 60 pm

Gtowne przeznaczenie: pomieszczenia o wysokiej wilgotnosci niewymagajace klasy
palnosci A2, takie jak: baseny przydomowe, pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci w
zamknietych zaktadach

Wymiary ptyt
dtugos¢: 3000 mm
szerokos¢: 190 mm
grubosc: 25 mm

Climaver A2 Deco

Klasa palnosci: niepalna A2-s1,d0
Powtoka zewnetrzna: laminat aluminium i kolorowa tkanina z wtokna szklanego 210 pm

Powtoka wewnetrzna: czarna tkanina z wtokna szklanego grubosci 160 pm

Gtowne przeznaczenie: budynki z wyeksponowanymi instalacjami stanowigcymi
Wymiary ptyt wystroj wnetrza

dtugosc: 3000 mm
szerokosc: 1190 mm
grubosc: 25 mm




DANE TECHNICZNE

Climaver Star

Klasa palnosci: strona wewnetrzna niepalna A2-s1,d0, strona zewnetrzna niezapalna
i nierozprzestrzeniajgca ognia B-s1,d0

Powtoka zewnetrzna: folia aluminiowa wzmocniona warstwa tworzywa, grubosc: folia al.
-100 pm, tworzywo - 500 um

Powtoka wewnetrzna: czarna tkanina z wtokna szklanego grubosci 160 pm

Gtowne przeznaczenie: do stosowania na zewnatrz budynku, ptyta odporna na
czynniki atmosferyczne

Climaver Al Black

Klasa palnosci: niepalna Al
Powtoka zewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona siatkg z wtokna szklanego grubosci 120 pm
Powtoka wewnetrzna: czarna tkanina z wtokna szklanego grubosci 160 pm

Gtowne przeznaczenie: obiekty o podwyzszonych wymaganiach ppoz.

Climaver APTA

Klasa palnosci: strona wewnetrzna niepalna A2-s1,d0, strona zewnetrzna niezapalna
i nierozprzestrzeniajgca ognia B-s1,d0

Powtoka zewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona siatka z witokna szklanego oraz
wzmochiona warstwa impregnowanego papieru Kraft, grubosc: folia al - 70 pm, papier - 130 um

Powtoka wewnetrzna: czarna tkanina z wtokna szklanego grubosci 160 pm

Gtowne przeznaczenie: budynki nie wymagajace klasy palnosci A2 takie jak: budynki
mieszkalne, jednorodzinne, zamkniete zaktady przemystowe

Climaver Train

Klasa palnosci: niepalna A2-s1,d0

Powtoka zewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona siatka z witokna szklanego oraz
wzmochniona warstwa impregnowanego papieru Kraft, grubosc: folia al - 70 pm, papier - 130 um

Powtoka wewnetrzna: czarna tkanina z wtokna szklanego grubosci 160 pm

Gtowne przeznaczenie: do wszelkiego transportu szynowego

Climaver Sea

Klasa palnosci: B - zgodnie z normg IMO-Res MSC‘61(67)

Powtoka zewnetrzna: folia aluminiowa zbrojona siatka z wtokna szklanego oraz wzmocniona
warstwa impregnowanego papieru Kraft, grubosc folia al. - 70 um papier - 130 um

Powtoka wewnetrzna: czarna tkanina z wtokna szklanego grubosci 160 pm

Gtowne przeznaczenie: do wszelkich jednostek ptywajacych (morskich)

Wymiary ptyt
dtugosc: 3000 mm
szerokosc: 1210 mm
grubosc: 40 mm

Wymiary ptyt
dtugosc: 3000 mm
szerokosc: 1210 mm
grubosc: 40 mm

Wymiary ptyt
dtugosc: 3000 mm
szerokos¢: 1210 mm
grubosc: 40 mm

Wymiary ptyt
dtugosc: 3000 mm
szerokos¢: 1210 mm
grubosc: 40 mm

Wymiary ptyt
dtugosc: 3000 mm
szerokosc: 1190 mm
grubosc: 25 mm
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Rodzaje powtok

Rodzaj materiatu Powtoka zewnetrzna Grubosc Powtoka wewnetrzna Grubosc¢
folia aluminiowa zbrojona siatka z wtdkna . _ . .
Climaver A2 Black szklanego oraz wzmocniona warstwa foallcxigrl._ ];% Hrr?] czarnastlzilr;l;l: zowtokna 160 pm
impregnowanego papieru Kraft pefp M 9
i folia aluminiowa zbrojona siatka folia aluminiowa zbrojona siatka
Climaver A2 Plus z wtokna szklanego 120 um z wtokna szklamnego SO
folia aluminiowa zbrojona siatka z wtokna folia al. - 70 ym . )
Climaver Neto szklanego oraz wzmocniona warstwa popier'— 130 um czarna tkanina z wtokna 160 um
impregnowanego papieru Kraft szklanego

Climaver B Plus

folia aluminiowa zbrojona siatka z wtékna
szklanego oraz wzmochniona warstwa

folia al.- 70 pm

gtadka folia aluminiowa
wzmochiona warstwa

folia al.-= 70 pm

impregnowanego papieru Kraft papier =130 im impregnowanego papieru Kraft papier - 60 um
. laminat aluminium i kolorowa tkanina czarna tkanina z wtokna
Climaver A2 Deco e e 210 um spklanego 160 pm
. . . ; folia al.- 100 pm tkani toki
folia aluminiowa wzmocniona warstwa czarmajtxaninajzwviokia 160 um
Climaver Star e tworzywo - 500 pm szklanego M
. folia aluminiowa zbrojona siatka czarna tkanina z wtokna
Climaver Al Black 7 wtokna szklanego 120 um szklanego DR
) folia aluminiowa zbrojona siatka z wtékna folia al.- 70 tkani 1ok
Climaver APTA szklanego oraz wzmocniona warstwa onad - Hm czarma Elnma 2 Wiokna 160 um
impregnowanego papieru Kraft RARS] (IR szklanego
. i folia aluminiowa zbrojona siatka z wtékna folia al.- 70 tkani 1ok
Climaver Train szklanego oraz wzmocniona warstwa ola o o [ £2ama Elnma 2 Wiokna 160 pm
impregnowanego papieru Kraft papier Hm szkianego
) folia aluminiowa zbrojona siatka z wtokna folia al.- 70 . i
Climaver Sea szklanego oraz wzmocniona warstwa p%:c?ieca]r; 130 ﬁnr; czarna tkanina z wtokna 160 um
impregnowanego papieru Kraft szklanego

Ze wzgledu na ciagta prace producenta nad udoskonalaniem wtasciwosci uzytkowych materiatow Saint-Gobain Isover Iberica S. L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania catkowitych lub
czesciowych zmian niniejszych informaciji, bez uprzedniego powiadomienia. Rownoczesnie Saint-Gobain Isover Iberica S. L. nie odpowiada za niezamierzone btedy, ktére moga pojawic sie
w tekscie.

Przyktadowe realizacje z wykorzystaniem réznych rodzajow ptyt

Climaver A2 Black 25 mm
Matopolskie Centrum Nauki Cogiteon, Krakow

Climaver A2 Plus 25 mm
Basen MOSIR, Kotobrzeg

Climaver A2 Deco 25 mm
Siedziba firmy Wolter, Warszawa

Climaver Star 40 mm
Budynek mieszkalny, Krakow
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Do wykonywania przewodow w systemie Climaver, oprocz ptyt, potrzebujemy rowniez kilku materiatow
pomocniczych.

Srednie zuzycie materiatéw pomocniczych:

Na 100 m?2 ptyty Climaver przypada srednio:
5 rolek tasmy aluminiowej,
1 paczka zszywek,
3 butelki kleju.

Tasma aluminiowa Climaver
Specjalna samoprzylepna tasma aluminiowa o grubosci 50 pm stuzy do zewnetrznego uszczelniania
oraz taczenia poszczegolnych sekcji przewodow.

Dzieki odpowiednim parametrom stosowanych tasm mozliwe jest uzyskanie wysokiej szczelnosci
przewodow,

Gwarancja jakosci tasmy jest znajdujacy sie na niej nadruk ze znakiem towarowym Climaver
360 lub UL 181-AP.

ZszywKki

Zszywki stuzg do taczenia ze sobg dwoch powtok paroizolacyjnych ptyt pomagajac
w ten sposob we wstepnym uformowaniu przewodow.

Zszywki aplikowane sg przy pomocy specjalnej zszywarki.

Klej Climaver

Klej Climaver jest specjalnym klejem akrylowym do ptyt z wetny mineralnej szklanej stosowanym
do sklejania czesci przewodow przy wykonywaniu ksztattek, nadajgc im wieksza wytrzymatosc.
Proste odcinki przewodow wykonuje sie bez uzycia kleju.

Profile stalowe ocynkowane lub aluminiowe:

Profilh

Stuzy do obrabiania brzegow ptyt Climaver w przypadku wszelkich potaczen z metalowymi
elementami instalacji (podejscia do central klimatyzacyjnych, kratek, dyfuzorow, przepustnic,
klap przeciwpozarowych, otworow rewizyjnych, przejscia na kanaty z blachy itp.).

Profil U

Stuzy do wykonania podejscia pod kratki nawiewniki/wywiewniki, wykonania rewizji, zabezpieczenia
konca otwartego kanatu oraz do wykonywania odejsc bocznych.

Profil F

Stuzy do wykonania odejscia bocznego bezposrednio z ramka pod np. przepustnice, regulator
oraz do podtaczenia klimatyzatora/klimakonwektora.

Profil L

Stuzy do wzmacniania i uszczelniania wzdtuznych wewnetrznych krawedzi przewodow.
Profil ten wzmacnia odpornosc przewodow na czyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie.
Zatem stosowanie ich jest zalecane wowczas, gdy konieczne bedzie czyszczenie przewodow
czesciej niz raz w roku.

Poniewaz profile aluminiowe L znacznie usztywniajg wzdtuzne krawedzie przewodow wskazane
jest zastosowanie ich przy wykonywaniu przewodow (25 mm), w ktorych bedzie panowato
cisnienie statyczne wieksze niz 500 Pa.
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Materiaty pomocnicze i narzedzia

TASMA CLIMAVER
Wymiary tasmy:

- dtugos¢ - 50 m

- szerokosc - 63 mm

- grubosc - 50 um

KLEJ CLIMAVER

ilosc kleju w butelce 750 ml
ilos¢ w kartonie: 6 butelek
waga kartonu: 5 kg

TASMA CLIMAVER A2 DECO*
Wymiary tasmy:

- dtugos¢ - 55 m

- szerokosc - 63 mm

- grubosc¢ -180 um

ZSZYWKI

ilos¢ w paczce: 4000 szt.
ilosc¢ w kartonie: 20 paczek
waga kartonu: 14,80 kg

PROFILE OCYNKOWANE h, F oraz U
do grubosci ptyt 25 mm lub 40 mm
dtugosc profili: 19 m lub 2 m

PROFILALU h 25 mm
dtugosc¢ profilu: 2 m

ilos¢ w kartonie: 20 szt. / 40 mb
waga kartonu: 10,60 kg

SZTUC ROZWALCOWANY

do podtgczenia przewodow
elastycznych

ZESTAW NARZEDZI CLIMAVER
25 mm

zawiera 5 narzedzi tnacych: czerwone,
niebieskie, czarne, biate, zotte oraz
gtadzik i noz

ZSZYWARKA

NOZ CLIMAVER

GLADZIK CLIMAVER

OSTRZA ZAPASOWE
25i40 mm

25 mm: zawiera ostra trapezowe (6 szt),
oraz ostrza do narzedzi: czarnego (1 szt.),
czerwonego (4 kpl) i niebieskiego (2 kpl)

40 mm: zawiera ostra trapezowe (4 szt),

oraz ostrza do narzedzi: czarnego (1 szt.),
czerwonego (3 kpl) i niebieskiego (1 kpl)

PROFIL ALU L 25 mm

dtugosc profilu: 1155 m
ilo$¢ w Kartonie: 80 szt. / 92.4 mb
waga kartonu: 14,60 kg

SZTUC NACINANY

do podtaczenia przewodow
elastycznych

NARZEDZIA CLIMAVER
UNIWERSALNE

zaweira 4 narzedzia tnace: czerwone,
niebieskie, czarne, biate oraz gtadzik,
2 szt. kalibratora i 2 wymienne kostki
do ptyty 40 mm

PODKLADKI @ 70

KATOWNIK CLIMAVER

WYCINARKA DO OKRAGLYCH
OTWOROW

REWIZJE

*Na 1 karton ptyty Climaver A2 Deco przypadaja 2 rolki tasmy Climaver A2 Deco.
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Zastosowanie

Ptyty Climaver A2 przeznaczone sg do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodow
o przekroju prostokatnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, wszelkich budynkach uzytecznosci pulicznej, w tym w obiektach
szpitalnych oraz w budynkach przemystowych, w tym branzy spozywczej.

Ptyty Climaver B przeznaczone sa do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodow
o przekroju prostokatnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w zamknietych
budynkach przemystowych, na przyktad w halach magazynowych oraz fabrycznych, w tym branzy spozywczej.

Ze wzgledu na bardzo dobre wtasciwosci ttumienia dzwieku stosowanie systemow Climaver jest szczegdlnie
zalecane w budynkach o najwyzszych wymaganiach akustycznych, takich jak studia nagran, studia telewizyjne
i radiowe, filharmonie, teatry, kina, biblioteki, sale konferencyjne, wyktadowe, jak rowniez biura, sale szpitalne,
budynki mieszkalne itp. Ptyty Climaver stosowane sa rowniez do wyciszania pracy (obudowy) urzadzen.

Dzieki odpornym na korozje powtokom aluminiowym ptyty Climaver Plus znajdujg zastosowanie w obiektach
takich jak baseny kapielowe, obiekty spa oraz rozne obiekty produkcji spozywcze).

W budynkach, w ktorych wymagane jest czyszczenie przewodow czesciej niz raz w roku powinny byc¢ stosowane
przewody w Systemie Climaver Metal.

Przewody wykonane w systemie Climaver sa wyjatkowo lekkie (2,5 + 3,3 kg/m?) - okoto 4 razy lzejsze od
przewodow blaszanych. Pozwala to na zastosowanie tych systemow w budynkach, w ktorych mamy do czynienia
Z ograniczaniem obcigzen konstrukcyjnych, zwtaszcza w przypadku adaptacji starych budynkow lub przy budowie
hal wielkokubaturowych.

Cavatina Hall, Bielsko-Biata Teatr Wielki, Poznan Studio Polsat, Warszawa

Ograniczenia stosowania

Przewody w systemie Climaver nie powinny byc stosowane w warunkach, w ktorych przekroczone zostaty
dopuszczalne parametry przesytanego powietrza (temperatura, cisnienie, predkosc przeptywu).

Ptyta Climaver nie moze byc stosowana w warunkach, w ktorych nie mozna zapobiec uszkodzeniu powierzchni
ptyty w trakcie eksploatacji systemu, np. w niskich garazach bez zabudowy.

Przewody wykonane z ptyt Climaver nie nadaja sie do odprowadzania gazow spalinowych i przesytu ciat statych lub
cieczy, czy jakichkolwiek gazow zracych.

Wiekszosc przewodow z ptyt Climaver prowadzonych na zewnatrz budynku wymaga doizolowania i zabezpieczenia
ptaszczem z blachy. Jedynie przewody systemu Climaver Star nie wymagaja takiego zabezpieczenia.
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Dane techniczne

Rodzaj ptyty Climaver A2 Black Climaver A2 Plus Climaver Neto Climaver B Plus Climaver A2 Deco

25mm 40 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

1190 mm 1210 mm 1190 mm 1190 mm 1190 mm 1190 mm
3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
85kg/m® 65 kg/m’ 85 kg/m’ 85 kg/m’ 72 kg/m® 85 kg/m’

strona wew.:
Euroklasa ogniowa A2-s1,dO A2-s1,dO A2-s1,dO ) B-s1,d0 A2-s1,d0
strona zew.:
B-s1, dO

clo clor clo cior clor
Max. temperatura 120°C 120°C 100°C 100C 120C
Min. temperatura -30C -30C -30C -30C -30C

800 Pa 800 Pa 800 Pa 800 Pa 800 Pa

-800 Pa -800 Pa -800 Pa -800 Pa -800 Pa
Predkos¢ powietrza 20 m/s 20 m/s 20 m/s 20 m/s 20 m/s
Opor dyfuzyjny powtoki e T . .

141 m2+h+Pa/mg 143 m2+h -Pa/mg 141 m2+h -Pa/mg 141 m2-h+Pa/mg 142 m2+h «-Pa/mg
Max. wilgotnosé 98% 98% 98% 98% 98%
Rodzaj ptyty Climaver Star Climaver Al Black Climaver APTA

40 mm 40 mm 40 mm 25 mm 25 mm

1210 mm 1210 mm 1210 mm 190 mm 1190 mm

3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm

strona WeOW.Z strona WeOW.Z
Euroklasa ogniowa A2-sl.d A2-sl.d . .
9 strona zew.: Al strona zew.: A2-sl, do B
B-s1,dO B-s1,dO

Klasa szczelnosci c/D* c/p* c/p* c/D* c/p*

S o, o strona wew:  strona zew.: o,
Max. temperatura 100C 120°C 100C 290°C 100°6 100°C
Min. temperatura -30C -30C -30C -30C -30C
Max. cisnienie 800 Pa 800 Pa 800 Pa 800 Pa 1200 Pa
Min. podcis’nienie -800 Pa -800 Pa -800 Pa -800 Pa -1200 Pa
Predko$¢ powietrza 20 m/s 20 m/s 20 m/s 20 m/s 20 m/s
Opor dyfuzyjny powtoki e 2uh . . e 2k
zewnetrznej 150 m?-h-Pa/mg 141 m?-h +Pa/mg 141 m?-h-Pa/mg 100 m2-h-Pa/mg 140 m2<h+Pa/mg
Max. wilgotnosc 98% 98% 98% 98% 98%

* Klasa szczelnosci D mozliwa do osiggniecia jedynie przy montazu kanatow wykonanych w warunkach laboratoryjnych bez wzmocnien obwodowych, jak i bez innych dodatkowych
elementow instalacyjnych montowanych na kanatach Climaver

** B - zgodnie z norma IMO-Res MSC 61(67)
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Przewodnictwo cieplne dla ptyt Climaver 25 mm oraz Climaver 40 mm

O, O

Temperatura 10°C 20°C 40°C 60C

Przewodnictwo cieplne 0032 0033 0036 0038

A [\//(m<K)] - Climaver 25 mm

Przewodnictwo cieplne
N W/(m Kl - Climaver 40 mm 0,082 e Ches CA080

Profil L - 1155 m

Profil h - 2m

Tasma aluminiowa Climaver 50 pm 50 m 63 mMm
Tasma Climaver A2 Deco* 180 pm 50 m 63 mMm
Klej Climaver butelka = 0,75 litra

Zszywki paczka = 4000 sztuk

Ilosc w kartonie Ilos¢ sztuk w kartonie Waga kartonu

Climaver A2 Black 25 mm 2142 m?2 6 56 kg
Climaver A2 Black 40 mm 1815 m2 5 60 kg
Climaver A2 Plus 2142 m? 6 56 kg
Climaver Neto 24,99 m? 7 61kg
Climaver B Plus 24,99 m? 7 59 kg
Climaver A2 Deco 24,99 m? 7 64 kg
Climaver Al Black 18,15 m2 5 60 kg
Climaver APTA 18,15 m2 5 60 kg
Profil L 924 m 80 profili 14,60 kg
Profilh 40 m 20 profili 10,60 kg
Tasma aluminiowa Climaver 600 m 12 rolek 8,80 kg
Tasma Climaver A2 Deco* 660 M 12 rolek 18 kg
Klej Climaver 45 litra 6 butelek 5 kg
Zszywki 80 000 sztuk 20 paczek 14,8 kg

wn
g z
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g <
5 3
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< 3
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*Na 1 karton ptyty Climaver A2 Deco przypadaja 2 rolki tasmy Climaver A2 Deco.
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Charakterystyka oporow powietrza

Ponizszy wykres dotyczy ptyt Climaver A2 Black, Neto, A2 Deco, Star, Al Black, APTA Train i Sea. W celu zmiany
przewodow o przekroju prostokatnym na odpowiednie okragte nalezy stosowac przelicznik:

p=13. @b~

mm, gdzie a i b sa to wewnetrze wymiary prostokatnego przewodu podane w mm.
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Ponizszy wykres dotyczy ptyt Climaver A2 Plus i B Plus. W celu zamiany przewodow o przekroju prostokatnym
na odpowiednie okragte nalezy stosowac przelicznik:

p=13. @:b""

mm, gdzie a i b sa to wewnetrze wymiary prostokatnego przewodu podane w mm.

(@+b)**®
(0% wilg. pow. przy 20°C i cisn. atm. 101,325 kPa)
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Wiasciwosci ttumiace ptyt Climaver A2 Black 25 mm, A2 Deco, Neto, Train i Sea

0,35 0,65 0,75

0,90 0,90
Olw 0,85
Ttumienie akustyczne dla prostego przewodu o dtugosci 1 m [dBI
przewodu [mml (Klasa pochtaniania dzwieku B)

200 x 200 mm 483 1,49 14,04 16,73 1812 1812
300 x 400 mm 2,82 6,70 819 9,76 10,57 10,57
400 x 500 mm 217 517 6,32 753 815 815
400 x 700 mm 190 451 5,51 6,57 72 712
800 x 1000 mm 1,09 259 316 3,76 4,08 4,08

Wiasciwosci ttumiace ptyt Climaver A2 Black 40 mm, APTA 40 mm, Star i Al Black

0.40 0,70 0,85

1,00
Olw 0,90
Ttumienie akustyczne dla prostego przewodu o dtugosci 1 m [dBI
przewodu [mml] (Klasa pochtaniania dzwieku A)

200 x 200 mm 582 12,75 16,73 16,73 18,12 21,00
300 x 400 mm 340 743 9,76 9,76 10,57 12,25
400 x 500 mm 2,62 574 7,583 7,583 815 9,45
400 x 700 mm 229 5,01 6,57 6,57 72 825
800 x 1000 mm 131 2,87 376 376 4,08 4773

Wiasciwosci ttumiace ptyt Climaver A2 Plus i Climaver B Plus

0,20 0,20 0,20

0,50 040
OlW 0,30 (MH)
Ttumienie akustyczne dla prostego przewodu o dtugosci 1 m [dB]
przewodu [mm] (Klasa pochtaniania dzwieku D)

200 X 200 mMm 221 221 221 10,27 7.96 582
300 X 400 mm 129 1,29 1,29 5,99 464 340
400 X 500 MM 0,99 0,99 0,99 4,62 358 262
400 X 700 mm 087 087 0,87 4,04 313 229
800 X 1000 mm 0,50 0,50 0,50 2,31 1,79 131

Parametry ujete w tabelach zostaty obliczone na podstawie wzoru:

Ddb 14
—=105x0a, Xx P
L P S
DdB i .
- - pochtanianie dzwieku na 1 m przewodu p - obwod przewodu [m]
a, - wazony wspotczynnik pochtaniania dzwieku z pustka, S - powierzchnia przekroju poprzecznego przewodu [m?2]

jednoliczbowa wielkosc¢, niezalezna od czestotliwosci, ~ -
ktorej wartosc jest rowna wartosci krzywej odniesienia dla L - diugosc przewodu Iml
500 Hz, po przesunieciu w sposob podany w normie PN-EN ISO Ti654 Q- praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku

* Powyzsze dane uzyskano na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN ISO 354
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Kondensacja pary wodnej

Ponizszy wykres umozliwia okreslenie grubosci warstwy izolacji przewodu wentylacyjnego niezbednej w celu
unikniecia kondensagji pary wodnej.

Zaznaczony czerwong linig przyktad odnosi sie do ekstremalnych warunkoéw, jakie moga panowac
W pomieszczeniach i do materiatu izolacyjnego ptyt Climaver.

Minimalna grubosc¢ izolacji zapobiegajaca kondensacji pary wodnej w tych przyktadowych warunkach to 20 mm.
25 mm izolacji ptyt Climaver zapewnia unikniecie kondensacji.
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Skrzynki rozprezne i przytaczeniowe
Silent Box

Skrzynki (puszki) Silent Box stosowane
jako ttumiagcy i niepalny element
przytaczeniowy dla nawiewnikow,
wywiewnikow i urzadzen kanatowych
(np. klimatyzatory, klimakonwektory).
Skrzynki Silent Box swojg jakosc
| wtasciwosci zawdzieczajg materiatowi,
z ktorego sg wykonane - ptyty z wetny
mineralnej szklanej Climaver,
produkowane przez swiatowego
lidera w tej technologii - hiszpanski
koncern Saint-Gobain Isover Iberica
SL.

KORZYSCI Z ZASTOSOWANIA SYSTEMU

« Q@ ® &

|

WYSOKIE NAJWYZSZA MATERIAL IZOLACJA LEKKOSC
WLASCIWOSCI JAKOSC NIEPALNY TERMICZNA MATERIALU
TLUMIENIA WYKONANIA I PAROIZOLACJA
on 55
EATWOSC ELASTYCZNOSC ODPORNOSC NA MATERIAL 12 LAT
MONTAZU KSZTALTU ROZWOJ PLESNI EKOLOGICZNY GWARANCJI

I WYMIARU I GRZYBOW
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Opis sytemu

Skrzynki rozprezne Silent Box wykonane sg z ptyt Climaver. Ptyty pokryte sg
od strony zewnetrznej powtoka aluminiowa stanowigca bariere powietrzna,
zas od strony wewnetrznej czarng tkaning z wtokna szklanego
Neto, posiadajaca znakomite wtasciwosci akustyczne. Wewnetrzna
powtoke puszki moze stanowic rowniez powtoka aluminiowa, w zaleznosci od
potrzeb i wymagan projektowych.

Dzieki mozliwosci zastosowania, jako zakonczenia skrzynki profilu U, profilu
F, profilu h, ramki kanatowej i sztuca istnigje mozliwosc podtgczenia kazdego
typu nawiewnika, wywiewnika i urzadzenia kanatowego.

Skrzynka Silent Box to ttumigcy, niepalny element instalagji, ktory posiada
europejska klase palnosci A2-s1,d0, zas materiat, z ktorego jest wykonany
posiada wtasciwosci zapobiegajgce rozwijaniu sie plesni i grzybow oraz
petna odpornosc na korozje i czyszczenie mechaniczne.

Parametry techniczne

Wysokos¢ / szerokosc¢ 100-2800 mm /100-2800 mm

Dtugosc W zaleznosci od geometrii elementu, dla prostki minimum 200 mm

Do kazdego zamoéwienia
Ciénienie od -800 Pa do +800 Pa w zaleznosci od systemu wzmocnien podchodzimy indywidualnie.
Jako firma z wieloletnim

Powtoka wewnetrzna tkanina Neto, aluminium doswiadczeniem
izolacia 25 |lub 40 mm dla wewnetrznej powtoki Neto, jestes'my w stanie sprostac’:
25 mm dla wewnetrznej powtoki aluminiowej realizacji najbardziej

Zakonczenia profil U, profil h, profil F, ramka kanatowa, sztuc okragty nletyp_owyc_h ksgtattow
I rozwigzan.

Euroklasa ogniowa A2-s1d0

Przeznaczenie

Puszki rozprezne stuza do podtaczenia elementow koncowych takich jak nawiewniki i wywiewniki
w instalacjach wentylacji mechanicznej, klimatyzacji kanatowej i ogrzewania powietrznego.

Puszki przytaczeniowe stuza do podtaczenia kanatowego urzadzenia grzewczego/chtodzacego
(np. klimakonwektory, klimatyzatory) z dalszg czescig instalacji nawiewnej i ssawnej lub podtaczenia
tego urzadzenia bezposrednio z nawiewnikami i wywiewnikami.

Elementy dodatkowe

Rewizja
Dodatkowe podtgczenie powietrza swiezego
Kieszen filtracyjna

Przyktadowe realizacje




TLUMIKI SILENTVER 17

Ttumiki prostokatne typu CLV-B
i CLV-BP oraz kulisy ttumiace
CLVK-B i CLVK-BP

Ttumiki Silentver zostaty
zbudowane z wykorzystaniem systemu
Climaver, cieszgcego sie uznaniem
od ponad 25 lat na polskim rynku.
Gesto sprasowane ptyty z wetny
mineralnej szklane] z oktadzinami
zyskujg coraz wieksza popularnosc
ze wzgledu na swoje wysokie
walory akustyczne.

KORZYSCI Z ZASTOSOWANIA PRODUKTU

srednio o obnizenie o obnizenie srednio o

20% 30% 25%

lepsze ttumienie

W porownaniu z rozwigzaniami
standardowymi (kanat stalowy,
kulisa jednorodna z miekkiej wetny
z oktadzinami), dzieki zastosowaniu
obudowy  akustycznej (ptyta
Climaver) oraz kulis warstwowych
(ptyta Climaver, miekka wetna
mineralna szklana, ptyta Climaver)

oporow przeptywu

wzgledem ttumikow z prostokatnym
czotem kulis poprzez
wykorzystanie  jako  standard
catkowicie zaokraglonych profili,
dzieki czemu mozemy obnizyc
sprez wentylatora i energochtonnosc
instalacji

masy wtasnej

przy matych i srednich wymiarach
wzgledem ttumikow z obudowa
blaszang poprzez wykonanie
obudowy z ptyt Climaver
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Obszar stosowania

Ttumiki CLV-B i CLV-BP oraz kulisy ttumigce CLVK-B i CLVK-BP stosowane sg do obnizenia hatasu generowanego
przez urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne elementy instalacji, m. in. regulatory wydatku czy
przepustnice. Stosuje sie je rowniez do ttumienia przegtosow pomiedzy pomieszczeniami poprzez instalacje
wentylacji.

Rodzaje kulis

B - kulisy absorpcyjne wykonane obustronnie z ptyt Climaver A2 Black 25 mm, zalecane do ttumienia w zakresie
srednich i wysokich czestotliwosci.

BP - kulisy absorpcyjno-rezonansowe wykonane jednostronnie z ptyt Climaver A2 Black 25 mm i jednostronnie
z ptyt Climaver A2 Plus 25 mm, zalecane do ttumienia w zakresie niskich i srednich czestotliwosci.

Warianty kulis

Kulisy produkowane sg w dwoch grubosciach: 100 i 200 mm.

Budowa

Kulisy wykonane sg z koryta dolnego i gornego oraz zaokraglonych profili czotowych z blachy stalowej
ocynkowanej. Jako materiat dzwiekochtonny, bezposrednio stykajacy sie z przeptywajagcym powietrzem,
zastosowano ptyty Climaver A2 Black 25 mm i Climaver A2 Plus 25 mm. Pomiedzy ptytami zastosowano
wypetnienie z miekkigj wetny mineralnej szklanej. W odroznieniu od wyrobow innych producentow rowniez
obudowa ttumika jest wykonana z materiatu dzwiekochtonnego - ptyt Climaver A2 Black. Standardowo zakonczone
sg ramka 20 lub 30 mm - w zaleznosci od wymiarow.

Parametry techniczne

Zakres dopuszczalnych cisnien pracy -800 do 800 Pa

Max. predkosc przeptywu miedzy kulisami 20 mfs

Do okreslenia wtasciwosci akustycznych,
iees seelnede B szumow wiasnych i oporow przeptywu
ttumikow Silentver stworzono laboratorium
umozliwiajagce pomiar wedtug normy

Temperatura pracy do100° C

Crampleid 200 - 2800 mm PN-ENISO 7235:2009 \v zakresie czestotliwosci
od 50 Hz do 10 kHz w pasmach 1/1lub 1/3
oktawy z uwzglednieniem przeptywu
Dtugos¢ 500 - 2000 mm powietrza.

Wysokosc 200 - 2800 mm

Odstepy pomiedzy kulisami 60-200 mm

Oprogramowanie

Kalkulator umozliwiajgcy dobor ttumika w oparciu o wymiar poprzeczny, dtugosc, rodzaj i typ kulisy, rozstaw,
opor przeptywu, ttumienie w poszczegolnych czestotliwosciach, szum przeptywu oraz mase witasna.

Ventpack - baza ttumikow umozliwiajgca wybor dowolnej konfiguracji (szerokosc, wysokosc, dtugosc, typ
i rodzaj kulisy, rozstaw). Poza sparametryzowanym elementem graficznym daje mozliwosc wykonania specyfikagji
elementow.

Przyktadowe realizacje
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Stanowisko do badan ttumienia elementow instalacji

ttumiki akustyczne centrale wentylacyjne ttumiki akustyczne

zakonczenie bezechowe kanat badany ttumik modalny
pomiarowy element

z 3 mikrofonami
stanowisko pomiarowe komora rozprezna

Na potrzeby okreslenia parametrow akustycznych ttumikow w 2021 roku w siedzibie firmy BH-Res w Rzeszowie
powstato laboratorium umozliwiajace przeprowadzanie pomiaréw akustycznych wedtug normy PN-EN ISO 7235
w zakresie czestotliwosci od 50 Hz do 10 kHz, w pasmach 1/1 lub 1/3, z uwzglednieniem przeptywow powietrza.

Firma BH-Res oferuje swoim kontrahentom mozliwosé przebadania pod katem parametrow akustycznych
poszczegolnych elementow wykonanych z ptyt Climaver w ramach konkretnych realizacji, a takze swiadczy
ustugi badan komercyjnych dla producentow i podmiotow zewnetrznych.

Laboratorium umozliwia pomiar m.in. takich elementow, jak ttumiki akustyczne, puszki rozprezne, puszki
przytaczeniowe czy roznego rodzaju prostki i ksztattki wentylacyjne (np. kolana, trojniki, zwezki, przewody itp.).

Badania przeprowadzane sg w celu okreslenia kluczowych parametrow akustycznych powyzszych
elementéw wentylacyjnych, a mianowicie:

ttumienia wirgceniowego,

szumow witasnych (szumow przeptywu),

catkowitej straty cisnienia.

Laboratorium akustyczne firmy BH-Res jako jedyne w Polsce wyposazone jest w niezbedne elementy i sprzet
umozliwiajgcy profesjonalne pomiary badanych elementow z przeptywem powietrza. Stanowisko badawcze
dostepne jest rowniez do badan dla podmiotow zewnetrznych. Mozliwosc okreslenia doktadnych i rzetelnych parametrow
pozwala na dopasowanie systemu do nawet najbardziej restrykcyjnych wymagan pod katem oczekiwanego
poziomu ttumienia hatasu.
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Oprogramowanie projektowe

Wychodzgc naprzeciw oczekiwaniom klientow i kontrahentow, aby zapewnic kompleksowe wsparcie techniczne BH-Res posiada w swoim

zespole wykwalifikowanych inzynierow, ktorzy stuzg wsparciem technicznym, projektowym i wykonawczym w technologii Climaver. Oferujemy
bazy w nastepujacych programach:

-

9 A ,nll//[/'/ £X

MagiCAD - intuicyjne oprogramowanie wspomagajace projektowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w srodowisku AutoCAD i Revit.
Posiada wiele funkcji obliczeniowych takich jak: sumowanie przeptywow, wymiarowanie, bilansowanie, obliczanie hatasu czy zestawienia

materiatowe. Wystarczy wykonac zarys by program dobrat wymiary i elementy instalacji w oparciu o wybrane bazy producentow.

Korzysci z uzytkowania naktadki MagiCAD:

- tatwe i szybkie modelowanie przy uzyciu wielu narzedzi do
rysowania i edytowania,

- przetaczanie miedzy widokiem krawedziowym, 2D i 3D,

- bogata baza elementow bibliotecznych,

- prosta mozliwosc zamiany elementow,

- obliczenia akustyczne instalacji,

- bilansowanie i wyswietlanie wartosci nastaw zaworow i ustawien
przepustnic,

- zaznaczanie sciezki krytycznej instalacji,

- analiza danych przeptywu,

VENTPACK - oprogramowanie wspomagajgce rysowanie
i obliczanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w srodowisku
AutoCAD oraz BricsCAD. Naktadka Ventpack zawiera
parametryczne biblioteki kanatow i ksztattek CLIMAVER.

Korzysci z uzytkowania naktadki VENTPACK:

- funkcja ciggtego rysowania,

- automatyczne generowanie przekrojow instalacji,

- automatyczne obliczenia aerodynamiczne,

- automatyczne wyliczanie predkosci powietrza: informacja o przekroczeniu
zadanej maksymalngj lub minimalnej predkosci przeptywu,

- widok 3D instaladji,

- obliczenia hatasu w sieci przewodow i tworzenie raportow;,

- automatyczna regulacja instalacji,

- automatyczna numeracja elementow,

- detekgja kolizji,

- automatyczne zestawienie elementow, zuzycie materiatow,

- automatyczne generowanie i zliczanie wzmocnien obwodowych
w systemie Climaver,

- funkcja edycji grupowsej,

- tworzenie wtasnych elementow, karty katalogowe w wersji PDF,

- elastyczna zmiana instalacji zaprojektowanej w blasze na system
samonosnych kanatow Climaver za pomocg modutu SLD,

- automatyczne obliczenia ttumienia.

Autodesk Revit - nowoczesna platforma pracy dla projek-
tantow instalacji mechanicznych, elektrycznych

i wodno-kanalizacyjnych, ktora umozliwia szybkie i spojne
modelowanie w trojwymiarze.

Korzysci z uzytkowania bazy dla Revit:

- oprogramowanie samodzielne,

- projektowanie instalacji 3D,

- obliczenia aerodynamiczne,

- obliczenia akustyczne,

- generowanie wzmocnien obwodowych i zliczanie materiatow
na wzmocnienia w systemie Climaver,

- kontrola kolizji miedzy instalacjami,

- tworzenie zestawien elementow oraz zuzycia materiatow.

- etykietowanie reczne lub automatyczne,

- szybkie i tatwe dopasowywanie skali opisow,

- tworzenie zestawien materiatow (BOM),

- detekgja kolizji pomiedzy instalacjami i elementami budowlanymi,

- tatwe tworzenie przekroi i ich automatyczna aktualizacja,

- ustawienia rysunku i inne opcje widocznosci dla kazdej rzutni osobno,
- mozliwosc definiowania statusu elementow np. nowe i istniejgce,
- mozliwosc¢ zmiany instalacji z kanatow blaszanych na kanaty Climaver,
- podziat instalacji w systemie Climaver na segmenty.

WENTYLE - aplikacja 2D dziatajagca w srodowisku AutoCad,
IntelliCAD, BricsCAD, ZwCAD+ oraz GstarCAD, wspomagajgca
rysowanie i obliczanie instalacji wentylacji. Program zawiera bazy
producenckie, w tym baze kanatow i ksztattek z ptyt CLIMAVER.

Korzysci z uzytkowania naktadki WENTYLE:

- wygodna budowa instalacji oraz tatwe wprowadzanie do nich zmian,
- projektowanie instalacji po ,linii",

- automatyczne zestawienie materiatow,

- automatyczne obliczenia ttumienia,

- automatyczna numeracja elementow,

- tworzenie wtasnych elementow,

- okreslanie najbardziej niekorzystnej hydraulicznie gatezi,

- dobor przekroju wg zatozonej predkosci w kanale,

- karty katalogowe w wersji PDF.

WENTYLE to bezptatny program, ktory udostepniony jest na
naszej stronie www.bh-res.pl oraz na stronie www.tomicad.pl.

CADprofi - dzieki wielu predefiniowanym i edytowalnym rodzajom
przewodow modut ten umozliwia projektowanie praktycznie
kazdego rodzaju instalagji, np. c.o., wod.-kan., gazowych, medycznych
ppoz., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych i innych
instalacji technologicznych w budownictwie i w przemysle.
Szczegolnie wazne dla uzytkownika sa funkcje wspomagajace
tworzenie schematow, rozwiniec, izometrii, rzutow i przekrojow,
ktore pozwalajg na uzycie jednego narzedzia do wykonania
catego projektu.

Korzysci z uzytkowania bazy dla CADprofi:

- naktadka wspomagajaca projektowanie instalacji budowlanych
w srodowisku Autocad, Autocad LT, ZWCAD, GstarCAD,
progeCAD, BricsCAD,

- projektowanie instalacji 2D,

- tworzenie zestawien elementow oraz zuzycia materiatow.



NARZEDZIA CLIMAVER

Zestaw narzedzi Climaver uniwersalnych

Narzedzie czerwone
(25 mm) stuzy do
wykonanania  ciecia
zamkowego do ztozenia
Scianek w kat 90°.

Narzedzie stuzy do
nacinania przewodow pod
katem 225° oraz 90° przy
wykonywaniu ksztattek.

e

o

Gtadzik Climaver stuzy do
poprawnego “wprasowania”
tasmy na potgczeniach
poprzecznych i wzdtuznych.

Klucz imbusowy
wykorzystywany
przy  wymianie
ostrzy.

Narzedzie stuzy do wykonywania niefabrycznego piéra meskiego
lub Zenskiego (potaczenie "pidro-wpust”).

Kalibrator stuzy do poprawnego

Kalibrator stuzy do
poprawnego  ustawienia
ostrzy np. przy ich
wymianie (do 40 mm)

Noz stuzy do usuwania nadmiaru wetny
pozostatej po  wykrawaniu  narzedziem
niebieskim na powstatej zaktadce oraz do
wykrawania ksztattek powstatych z czterech
osobnych paneli.

ustawienia ostrzy np. przy ich
wymianie (do 25 mm).

Zestaw narzedzi Climaver 25 mm

Narzedzie niebieskie stuzy do obrobienia
koncowego brzegu przewodu oraz
pozostawia zaktadke do zamknigcia
przewodu.

Narzedzie stuzy do ciecia pod katem 90°.

Narzedzie czerwone stuzy do wykonywania ciecia zamkowego

do ztozenia scianek w kat 90°

Narzedzie stuzy do ciecia pod katem 22,5°.

Kalibrator ~ stuzy  do
poprawnego ustawienia
ostrzy.

Narzedzie stuzy do wykonywania niefabrycznego
piora meskiego lub Zenskiego (potaczenie
“pioro-wpust’).

W zestawie zawarte jest rowniez kilka takich samych narzedzi, ktore wystepuja
w zestawie narzedzi uniwersalnych Climaver: gtadzik, klucz imbusowy oraz néz.

Narzedzie niebieskie (26 mm) stuzy do obrobienia koncowego brzegu
oraz pozostawienia zaktadki do zamkniecia przewodu.
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Wktadka do narzedzia niebieskiego (40 mm) stuzy do obrobienia koncowego brzegu
oraz pozostawienia zaktadki do zamkniecia przewodu.

Wktadka do narzedzia czerwonego (40 mm) stuzy do wykonywania ciecia zamkowego
do ztozenia scianek w kat 90°,
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Przewody w systemie Climaver moga byc
wykonywane na placu budowy przy uzyciu
znikomeyj ilosci narzedzi.

Zestaw narzedzi Katownik Climaver Zszywarka
uniwersalnych Climaver

Wykonywanie przewodow prostych

Do wykonania prostego przewodu potrzebujemy podstawowego Zestawu Narzedzi Climaver, zszywarki oraz
Katownika Climaver. Najpierw, zgodnie z zasadami podanymi w dodatkowych materiatach instruktazowych,
rozmierzamy ptyte pod odpowiedni przewod i wyznaczamy linie naciec. Nastepnie odpowiednim narzedziem
wykonujemy naciecia w ptycie (rowki) w migjscach zagiecia (1). Odciete paski ptyty usuwamy z rowkow.

Jezeli wykonujemy przewody w Systemie Climaver Metal w rowki te wzdtuz linii zagiecia wktadamy profile L (2).

Tak przygotowana ptyte sktadamy i zamykamy (3) otrzymujac pojedyncza sekcje przewodu (4). Ostatnim krokiem
jest wykonanie solidnego i szczelnego wzdtuznego potaczenia przewodu poprzez uzycie odpowiednigj
zszywarki i aluminiowej tasmy klejgcej Climaver.

W celu uzyskania blizszych informacji zachecamy do obejrzenia filmu instruktazowego, przyblizajacego szczegoty
wykonania z ptyt Climaver przewodow prostych i ksztattek, ktory udostepniamy na naszej stronie internetowe;j.

Wykonywanie przewodow na przyktadzie narzedzi Climaver 25 mm

1

Narzedzie z kolorem
niebieskim. Obrabia koncowe
brzegi i pozostawia zaktadke
dla zamkniecia kanatu.

Narzedzie o kolorze czarnym.
Obrabia brzegi nizbedne do
potaczen poprzecznych.

[

Narzedzie z kolorem
czerwonym. Wykonuje ciecie
‘zamkowe" do  sktadania
Scianek w kat 90°.

—V
N
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Wykonywanie ksztattek

Prawie kazda ksztattka (kolano, trojak, odsadzka) moze byc¢ wykonana METODA PROSTEJ SEKCJI, to znaczy,
ze moze powstac poprzez tatwe przeksztatcenie prostego odcinka przewodu. Ponizej pokazano sposob wykonania
ksztattki tg metoda na przyktadzie systemu Climaver.

Stosowane katy to: 22,5° i 90° (a). Odpowiednio rozmierzong i wytrasowana prosta sekcje przewodu rozcinamy
(pod katem prostym i skosnym) (b). Otrzymane w ten sposob czesci sktadamy odpowiednio ze sobg sklejajac
miejsca styku (c). Stosujac specjalny klej Climaver wzmacniamy i uszczelniamy wszystkie zewnetrzne potaczenia
poprzeczne ksztattki (d).

Pokazany powyzej sposob rozcinania ksztattek wykonywany jest za
pomoca narzedzi pochodzacych z zestawu (z kolorem biatym - kat
prosty; z kolorem zottym - kat 22,5°).

W przypadku Systemu Climaver Metal do rozcinania ksztattek zalecane
jest uzycie pilarki tarczowej zaopatrzonej w pochtaniacz pytu, ze
wzgledu na zastosowanie aluminiowych profili L.

Zewnetrzne powtoki wiekszosci ptyt Climaver majg nadrukowang specjalng siatke, ktorej linie znacznie utatwiaja
rozcinanie przewodow pod odpowiednimi katami.

Montaz przewodow

Poprzeczne taczenia miedzy elementami. Krawedzie ,na zaktadke”

Fabrycznie wyprofilowane meskie i zenskie krawedzie ptyt umozliwiaja
wykonanie solidnych i szczelnych poprzecznych potaczen
,na zaktadke" pomiedzy poszczegolnymi sekcjami. W przypadku
koniecznosci wykonania krotszej sekcji przewodu niz standardowa,
mozliwe jest samodzielne wykonanie krawedzi meskiej lub zenskiej
przy uzyciu narzedzia z zestawu.

Wyjatkowe krawedzie ptyt Climaver ,na zaktadke" pozwalajg na tatwe i szybkie zarowno wykonanie przewodow
jak i ich montaz. Wieksza gestos¢ wtokien szklanych w krawedziach ptyt podwyzsza jakosc potaczen.
Na powyzszym rysunku strzatka wskazuje prawidtowy kierunek przeptywu powietrza.

Odlegtosci miedzy podparciami

Ponizsze wartosci obliczono w oparciu 0 obowigzujgce standardy dotyczace przewodow Climaver.

Max. wewnetrzny wymiar [mml Max. odlegtosc [m]

<900 24 Przewody Climaver powyzej wymiaru 900 mm (wymiar
wewnetrzny kanatu) powinny zosta¢ dodatkowo
900 < a <1500 18 wzmocnione szyng montazowa.
a>1500 12

Do podparc stosowac nalezy profil z blachy w ksztatcie Mo wymiarach minimum 25x50x25 mm, lub powszechnie
dostepny profil stalowy CD60. Grubosc = 0,5 mm.
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Wzmochienia obwodowo-pretowe
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W przypadku wyzszych cisnien i wiekszych przekrojow kanatow konieczne jest zastosowanie wzmocnien.

Pozycje wzmocnien

NADCISNIENIE PODCISNIENIE
Nakretki ProfitL
min. 50 mm w ksztatcie ,C min. 50 mm min. 50 mm
N\ <> e o <> Wkret - <>
min. PN KT Tasma Climaver +;SSZH\;\?VH Maveri€——3 min. min. Whkret
25 mm . L tzsZywki max. 7 cm 25 mm 25 mm
brzeg zengki | /lilf brzeg meski |
Wnetrze kanatu Kotek
/J,lr i Wnetrze kanatu Whnetrze kanatu / gegrow / rozporowy
Pretoz4m Podktadka = 70 mm P Y Podktadka > 40 mm 4
gr.05mm Rurka @ 216 mm gr.05mm
Tabela obowiazkowych wzmocnien obwodowo-pretowych Przyktad 1 Przyktad 2

dla kanatow wykonanych ze wszystkich rodzajow ptyt Climaver

Zakres cisnien w instalacji [Pal

Wymiar
wewnetrzny
scianki kanatu
[mml

0-150 151- 500 501 - 800

Max. odlegtosci pomiedzy wzmocnieniami [m]

0-450 - - L

1 08 08 41
12 06 06+L
06 06 06+L
0,6 (IP/IR) 0,6 (IP/IR) 0,6 + L (IP/IR)
06 (IP/IR) 06(PR)  06+L(P/R)
0,6 (2P/2R) 0,6 (2P/2R) 0,6 +L (2P/2R)
06 (3P/3R) 06(3P/3R) 06 +L(3P/3R)

nawiew 2000 x 1000 mm
cisnienie 800 Pa

nawiew 2000 x 700 mm
cisnienie 450 Pa

NN o

ll \ rl 1
! N
profil ,L" pret

wzmochienie obwodowe co 0,6 m

iy

rurka

profil,L* wzmocnienie obwodowe co 0,6 m

Uwaga:

— - brak wzmocnien

L - profil wdtuzny L, ktory stosujemy przy nadcisnieniu
i podcisnieniu powyzej 500 Pa (nie dotyczy ptyt
Climaver o grubosci powyzej 25 mm),

P - pret (stosowany przy nadcisnieniu),

R - rurka (stosowana przy podcisnieniu).

Tabela dotyczy wzmocnien obwodowo-pretowych przy uzyciu profili CD60 z blachy o grubosci min. 0,5 mm oraz
przy nadcisnieniu pretow o srednicy @ 2 4 mm, a przy podcisnieniu rurek aluminiowych lub stalowych ocynkowanych

(min. srednica zewn. @ 2 16 mm, grubosci scianki 2 1,5 mm).

Prety i rurki taczace profile obwodowe powinny by¢ zamontowane rownomiernie, tak, aby odlegtosci pomiedzy

nimi samymi i sciankami kanatu nie przekraczaty 0,9 m.

Ninigjszym zobowigzuje sie zarowno Wykonawce jak i Uzytkownika do zapewnienia pracy systemu kanatow

Climaver w zakresie dopuszczalnych parametrow.

Dopuszczenie systemu do pracy poza granicami stosowania zawartymi w ,Instrukcji Montazu Climaver” skutkuje
catkowitg utratg gwarangcji. Szczegotowe informacje dotyczace montazu wzmocnien znajduja sie w instrukcji.

Zeskanuj kod QR, aby pobrac¢ “Instrukcje Montazu Climaver” w wersji PDF. —>
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Jakos¢ przesytanego powietrza

Jakosc¢ rozprowadzanego w budynkach powietrza jest wynikiem pewnych wtasciwosci projektu, instalagji,
uzytych materiatow itp. Bardzo waznymi czynnikami sg rowniez stopien wymiany swiezego powietrza, skutecznosc
filtrowania jak i utrzymanie wtasciwej wilgotnosci.

Wymagane jest sprawdzenie kazdego elementu systemu w celu wyeliminowania ewentualnych problemow.

W przypadku stwierdzenia osadzania sie pytu w przewodach nalezy:

- Przeprowadzic wizualng inspekcje wewnatrz przewodow za pomoca endoskopu lub wideo-robota. Aby mozliwe
byto przeprowadzenie takigj inspekcji wzdtuz catej instalacji powinny byc wykonane otwory rewizyjne.

- Niektore systemy czyszczenia przewodow sg kombinacjg operowania sprezonym powietrzem i zasysania.
Systemy, w ktorych stosuje sie szczotki sg szczegolnie zalecane jako najbardziej skuteczne przy czyszczeniu
przewodow z ptyt Climaver.

- Analiza pytu moze ujawnic potrzebe rozpylania biocyddw w systemie — najbardziej zalecane jest stosowanie
aktywnego srebra.

Na podstawie testow przeprowadzonych w niezaleznym laboratorium oraz wedtug normy PN-EN 13403 przewody
systemow Climaver nie wykazujg zadnych wtasciwosci sprzyjajacych rozwojowi grzybow i plesni.

Czyszczenie

W celu umozliwienia czyszczenia w przewodach powinny byc
wykonane otwory rewizyjne, Otwory te powinny by¢ rozmieszczone
w odlegtosciach maksymalnie do 10 m wzdtuz kazdej poziomej
gatezi. Dla pionowych odcinkow przewodow wymagane sg tylko
dwa otwory (u gory i u dotu).

Wazne jest aby te otwory, kiedy nie sa wykorzystywane, byty
szczelnie zamkniete. Przy uzyciu profili h, U i tasmy aluminiowej
Climaver mozna w prosty sposob wykonac¢ otwory i izolowane
pokrywy rewizyjne o dowolnych wymiarach.

Najlepsze efekty czyszczenia przewodow uzyskuje sie przy uzyciu szczotek czyszczacych. Czyszczenie
sprezonym powietrzem jest mato skuteczne zwtaszcza przy zanieczyszczeniach osadzajacych sie w dtugim
okresie.

Sktadniki Systemu Climaver Metal oraz wykonanie tego rodzaju przewodow, w oparciu o METODE PROSTEJ
SEKCJI, pozwalajg zredukowac do minimum ilos¢ wewnetrznych ciec i prezentujg wytrzymate potgczenia oraz
wyjatkowa sztywnosc poszczegolnych elementow.

Przewody te zostaty celowo zaprojektowane w ten sposob, aby mogty byc¢ wielokrotnie czyszczone poprzez
szczotkowanie bez obawy o ich uszkodzenie.

Na uwage zastuguje fakt, ze ptyty Climaver A2 Black, Neto, A2 Deco, Star, Al Black, APTA, Train oraz Sea zostaty
wyposazone w specjalng tkaning z wtokna szklanego jako powtoke wewnetrzng. Powtoka ta wptywa bardzo
korzystnie na wtasnosci akustyczne przewodow ijednoczesnie, ze wzgledu na swa wyjatkowa wytrzymatosc
czyni przewody w petni odporne na czyszczenie mechaniczne poprzez szczotkowanie. Ptyty te moga byc
wiec rowniez stosowane w Systemie Climaver Metal.



ZALETY | KORZYSCI SYSTEMU

Prosty i szybki sposob wykonania
przewodow i ksztattek, nie wymagajacy
drogich narzedzi
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Znikomy system podwieszen z uwagi na
maty ciezar materiatow stuzacych do
wykonania przewodow,

£\  Krotki czas realizagji, przy niskim koszcie tatwos¢ wykonywania przerdobek
wykonawstwa. rQ w trakcie lub po montazu - brak odpadow,
— Mozliwosc wykonywania przewodow na Al Projektanci nie musza doktadnie wymiarowac
qe)) . . . .
T\ placu budowy - znaczne obnizenie kosztow Y detali - wykonawca na placu budowy
1O—0’ transportu, =)

sam “omija przeszkody"”.

. ’I, Zbedna dodatkowa izolacja ciepna, . Mozliwosc wykorzystania przewodow

IR i i O i 5 i

L, 3 wbudowana paroizolacja. % Jjako wystroj wnetrz - Climaver A2 Deco,
Bardzo dobra izolacja akustyczna - mozliwosc = Mozliwosc czestszego czyszczenia

|‘§ ’ ograniczenia, a nawet catkowitego 0§ przewodow - wysoka jakosc przesytanego
wyeliminowania ttumikow = powietrza.,

m Wysoka szczelnosc przewodow. ‘\/“ _ Catkowita odpornosc na korozje.

Brak tendencji do rozwoju grzybow i plesni,

Optymalne wykorzystanie materiatu do budowy przewodoéw:

Przewdd z jednej czesci Przewdd z dwoch czesci  Przewod z dwoch czesci  Przewod z czterech czesci
»U" i panelu oL

Mniejsze kawatki ptyty
wykorzystujemy na
wykonanie  skrzynek
rozpreznych o matych
wymiarach.
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Gwarancja i trwatosc

Producent Saint-Gobain Isover Iberica S. L. udziela 12-letniej gwarancji
na wszystkie produkty Climaver. Nie nalezy jednak kojarzyc tego okresu
z maksymalnym czasem eksploatacji systemow Climaver.

Nawet w Polsce istnigjg instalacje z ptyt z wtokna szklanego wykonane
w latach szescdziesiagtych ubiegtego stulecia, ktore funkcjonujg sprawnie
do dnia dzisiejszego. Dotyczy to instalacji w hotelach sieci Novotel.

Przewody wykonane z ptyt Climaver sg catkowicie odporne na korozje.

Nie wykazuja tez zadnych tendencji do rozwoju grzybow i plesni. Potwierdzaja
to oficjalne badania przeprowadzone na podstawie proby przyspieszonego
starzenia polegajacej na wielokrotnych cyklach zmian temperatury
i wilgotnosci. Test ,Floryda” jest jednym z najbardziej znanych testow
tego typu. Sktada sie on z 21 osmiogodzinnych cykli ze zmianami wilgotnosci
od 18% do 98% i zmianami temperatury od 25°C do 55°C.

Szkolenia z wykonywania przewodow i ksztattek w technologii Climaver

Firma BH-Res prowadzi regularnie szkolenia w zakresie wykonywania

przewodow w technologii Climaver.

Szkolenia prowadzone w siedzibie firmy sg bezptatne. Przeprowadzamy
rowniez szkolenia bezposrednio na placu budowy. Po jednodniowym
szkoleniu montazysci potrafia samodzielnie wykonywac nawet
najbardziej skomplikowane ksztattki. Uczestnicy szkolen otrzymujg
wszelkie materiaty techniczne, przede wszystkim instrukcje opisujaca
szczegdtowo zasady wykonywania przewodow i ksztattek w technologii
Climaver. Kazdy z uczestnikow otrzymuje tez certyfikat ukonczenia

szkolenia.




DOPUSZCZENIA | CERTYFIKATY

ETA (20/0122) - Produkt zgodny z Europejska ocena techniczna

Polska Norma PN-EN 13403
“Wentylacja budynkow - Przewody niemetalowe - Siec¢ przewodow wykonanych z ptyt izolacyjnych”

Polska Norma PN-EN 13162
“Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej produkowane fabrycznie -
Specyfikacja"

Polska Norma PN-EN 135011
‘Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow -
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”

Polska Norma PN-EN ISO 11654
“Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwigku”

Polska Norma PN-EN ISO 354
“Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej"

Klasyfikacje ogniowe dla wszystkich rodzajow ptyt Climaver zgodne z norma PN-EN 13501-1

Raporty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogien dla wszystkich rodzajow ptyt Climaver zgodne z norma
PN-EN 13501-1

Polska Norma PN-EN ISO 7235 "Akustyka - Metody laboratoryjne pomiaru ttumikow kanatowych oraz
elementow koncowych - Ttumienie wtracenia, hatas przeptywu i strata cisnienia catkowitego®

Atest higieniczny PZH dla wszystkich ptyt Climaver

Certyfikaty potwierdzajace zgodnosc z normami obowiazujacymi w Unii Europejskiej (znak CE)
Certyfikat zapewnienia kontroli jakosci ISO 9001

Certyfikat zapewnienia ochrony srodowiska ISO 14001

Certyfikacja AENOR

Certyfikacja IQNET ISO 9001 oraz 14001

Certyfikaty statosci wtasciwosci uzytkowych

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych

EUCEB

LEED, BREEAM



POROWNANIE Z BLACHA

Korzysci dla WYKONAWCY

Wykonywanie
przewodow
i ksztattek

Montaz
instalacji

Logistyka

Oszczednosé
materiatu

Instalacja wykonana jest bezposrednio na
placu budowy. Wykonawca nie potrzebuje
korzystac z wtasnego zaktadu.

Mozna przystapic do realizacji zadania
natychmiast po podpisaniu kontraktu.
Krotki czas realizacji.

Do wykonania instalacji potrzebny jest
zestaw kilku narzedzi o stosunkowo niskim
koszcie. Wykonawca jest niezaleznym
producentem przewodow i ksztattek.
Sposob wykonywania jest bardzo prosty.
Instalatorzy po jednodniowym szkoleniu
sa w stanie samodzielnie wykonac wszelkie
ksztattki.

Wbudowana izolacja cieplna i akustyczna
oraz paroizolagja.

Elementy instalacji sg bardzo lekkie.

W wiekszosci przypadkow do montazu nie
ma potrzeby stawiania rusztowan, mozna
to zrobi¢c z drabin, nawet przez dwoch
pracownikow.

Znikomy system podwieszen ze wzgledu
na maty ciezar.

Na budowe dostarczane sa jedynie arkusze
ptyty w kartonach, co znacznie obniza
koszty transportu.

Sktadowanie materiatu na placu budowy
Czy W magazynie nie zajmuje duzo powierzchni.
Kanaty wykonane na placu budowy sg od
razu instalowane.

Instalacje wykonuje sie ,na miare"” omijajac
przeszkody. Ewentualne kolizje wynikajace
Z rozbieznosci projektu ze stanem rzeczywistym
nie powodujg utraty materiatu.

Ewentualne zmiany przebiegu instalacji
po montazu, w wiekszosci przypadkow,
mozna wykonac praktycznie bez strat
materiatowych i bez jakichkolwiek
przestojow.

Drobne elementy (ak np. skrzynki
rozprezne) mozna wykonac¢ z materiatu
odpadowego.

Materiat zakupiony w nadmiarze moze byc
wykorzystany przy innej inwestycji.

US)

PRZEWODY CLIMAVER KANALY BLASZANE Z IZOLACJA

Koniecznos¢ wykonania elementow we
witasnym zaktadzie lub zamowienia ich
u producenta.

Przed przystapieniem do realizacji zadania
wykonawca traci" czas przygotowujac
elementy w zaktadzie lub oczekujac (czesto
bardzo dtugo) na dostarczenie ich od
producenta.

Chcac samodzielnie produkowac kanaty
konieczne jest wyposazenie wiasnego zaktadu
w wiele kosztownych maszyn.

Zamawiajac elementy u producenta ponosi
sie niepotrzebnie znaczne koszty.

Koniecznosc¢ pracochtonnego izolowania
kanatow.

Duzy ciezar elementow instalagji. Koniecznosc
postawienia rusztowan. Potrzebna jest
wieksza ilos¢ pracownikow do montazu.

Ze wzgledu na duzy ciezar trzeba zastosowac
solidny i kosztowny system podwieszen.

Dostarczenie na plac budowy niezwykle

gabarytowych  elementow  generuje
znaczne koszty transportu.
Do sktadowania elementow trzeba

przeznaczyc duza powierzchnie magazynowa.

Elementy wykonane sa w zaktadzie
wytacznie na podstawie dokumentagcji
projektowej. W razie kolizji grozi to utrata
materiatu i poslizgiem spowodowanym
oczekiwaniem na dostarczenie pasujacych
elementow.

Jakakolwiek zmiana przebiegu instalacji
w trakcie lub po montazu powoduje
zawsze straty materiatowe i przestoj
w oczekiwaniu na wtasciwe elementy.

Wykonawca zamawia u producenta
wszystkie niezbedne elementy instalacji.

Niepotrzebnie zamowione elementy idg
na straty.



POROWNANIE Z BLACHA

Korzysci dla INWESTORA

Akustyka

Czas
realizacji

Estetyka

Sprawnosc¢
instalacji

Trwatos¢

Obcigzenie
konstrukcji
budynku

Bardzo dobre wtasnosci  ttumienia
dzwieku.

Kanaty w wysokim stopniu ttumia zarowno
hatas pochodzacy z centrali jak rowniez
przenoszony z jednego pomieszczenia do
drugiego.

W wiekszosci przypadkow mozna catkiem
wyeliminowac ttumiki.

Kanaty nie przenosza drgan od centrali.
Nie ma potrzeby stosowania fartuchow
amortyzacyjnych.

System nie odksztatca sie przy zmianach
temperatury.

Krotszy czas realizacii:

- dostepnosc¢ materiatu ,od reki"

- mozliwosc natychmiastowego przystapienia
do realizacji zadania,

- tatwosc¢ wykonania instalacji.

Estetyczny koncowy wyglad.
Powierzchnia kanatow jest rowna i gtadka.
Instalacja w niektorych obiektach stanowi
wystroj wnetrza - zwtaszcza Climaver A2
Deco.

Instalacje sa wyjatkowo szczelne, a izolacja
cieplna i paroizolacja w petni ciagta, co
wptywa na wysoka sprawnosc systemu.

Catkowita odpornosc na korozje.

Niezwykta lekkos¢ materiatu (25 + 33
kg/m?) czesto rozwigzuje bardzo powazny
problem obcigzen konstrukecyjnych,
zwitaszcza przy adaptagji starych budynkow
lub przy budowie hal.

30

PRZEWODY CLIMAVER KANALY BLASZANE Z IZOLACJA

Kanaty skutecznie przenosza dzwiek
pochodzacy z centrali jak rowniez
pomiedzy pomieszczeniami.
Koniecznosc stosowania kosztownych
i gabarytowych ttumikow.

Drgania sa skutecznie przenoszone po catej
instalacji. Koniecznosc stosowania
fartuchow amortyzacyjnych.

Przy zmianach temperatury wystepuja

znaczne naprezenia, co powoduje
trzeszczenie instalacji i generowanie
hatasu.

Dtuzszy czas realizacji.

Koncowy wyglad budzi  zastrzezenia

(nierownosci, zmarszczenia).

Duze ryzyko wystagpienia nieszczelnosci.
Wykonanie w petni ciggtej izolagji cieplnegj
i paroizolagji jest bardzo trudne, czasem
wrecz niemozliwe.

Blacha stalowa ocynkowana z czasem
ulega korozji.

Duzy ciezar (10 + 13 kg/m?), ze wzgledu na
obcigzenie konstrukcji budynku, czasem
wrecz uniemozliwia zastosowanie
systemow z blachy.



LISTA REALIZACJI

Bl

©O®NOD SN

UROWCE:
AFI V.Offices - Krakow
Art Norblin - Warszawa
Brain Park - Krakow
Apolloplast - Kielce
Basco - Mielec
Biuromax - Krakow
Biurowiec Mogilska - Krakow (ul. Sikorskiego)
Budynek biurowo- adm. - Krakow (ul. Sokotowskiego)
Budynek biurowo-ustugowy - Poznan (ul. Fabryczna)
Budynek biurowo-ustugowy MAGAR - P4 - Warszawa
Budynek biurowy AMW SINEVIA - Jarostaw
Budynek biurowy firmy Euroservice - Surochéw
Budynek biurowy Panorama - Rzeszow
Buma - biurowiec - Krakow
Business Garden - Wroctaw
Centrum biurowo-konf. Nowa Formiernia - Lodz
Centrum Orlat - Wroctaw
Chmielna 89 - Warszawa
Comarch SSE7 - Krakow
Danone - Warszawa
Edipress - biurowiec - Warszawa
Elmat - Rogoznica

. Enformatik - Rzeszow

. Equal Business Park D - Krakow

. Face2Face Business Campus - Katowice
. Gaz - System S.A. - biuro - Wroctaw

Global Office Park - Katowice

. Google - biuro - Krakow

Grupa Koronea - budynek biurowy - Wtoszczowa

. Hispano Suiza - budynek biurowy - Sedziszow Matopolski

Ideo - Rzeszow

. Infiniti - Wroctaw

Intercars - Rzeszow
ITC Poland - Fabryka papieru - biurowiec - Kostrzyn n/Odrg
Kamienica Mieszczanska - Wroctaw (Rynek)

. Kamsoft - biurowiec - Gliwice

Kapelanka 42 - biurowiec - Krakéow
Kirchoff - biurowiec - Mielec

. Kompleks biurowy Monopolis - Lodz
. KTW I - Katowice

LC Corp - biurowiec - Katowice
LPP Fashion - Gdansk

. Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. - Bogdanka

Metal Team - Wanaty

. ML System - biurowiec - Rzeszow (ul. Krakowska)

MOFO - biurowiec - Krakow

. Ocean Office Park - Krakow
. Okregowa Stacja Chemiczno - Rolnicza - Warszawa

Orco Tower - Karszawa
Quattro Forum - biurowiec - Wroctaw
Palio Office Park - Gdansk

. Podium Park - Krakow
. Porto Office - Krakow
. Schindler - biurowiec - Warszawa

Seth - Wola Cicha

. Severt Polska - Gorlice
. Showroom DFM - Dobre Miasto
. Siedziba firmy Womar - Krakow

Silver Forum - Wroctaw

. Skyres - Rzeszow

SZIK siedziba gtowna - Tyczyn k/Rzeszowa

. The Park - Krakow
. Tischnera Office - Krakow
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65. Unity Office - Krakow

66. Vistula Business Garden - Krakow

67. Werner Kenkel - Bochnia

68. West Gate Echo - Wroctaw

69. West Gate Echo Investment S.A. - Kielce

70.  West Link - Wroctaw

71.  Wielofunkcyjny budynek biurowo-ustugowy Royal Wilanow
- Warszawa

73.  Z P.S.O. Elektromechanika - Zurawica k/Przemysla

73.  Zaltech - budynek biurowy - Rzeszow

67. Zespotbudynkow biurowych - Poznan ul. Za Bramka 1

OBIEKTY MIESZKALNE

1. Angel Wings - Wroctaw

2. Apartamentowce - Osiedle przy Skarpie - Torun

3. Aura Park - Warszawa

4. Browar Lubicz - kompleks apartamentowy - Krakow

5. Cosmopolitan - Warszawa

6. Hossa Garnizon - Gdansk

7. lIskra lll - Warszawa

8. Kilkaset domoéw jednorodzinnych na terenie catego kraju

9. Ogrody Grabiszynskie - Wroctaw

10. Rezydencja prywatna - Kijow

1. Thiespan - kompleks apartamentowy - Wroctaw

12. Wilga Park - kompleks apartamentowy - Krakow

CENTRA HANDLOWE:

Auchan - czesc¢ pow. handl. - Krasne

Carrefour - Zgorzelec

Centrum Handlowe Gwarek - Tarnowskie Gory

Dora - Food - pawilon prod. - handl. - Chorzow

Echo Centrum Handlowe - czesc pow. handLl. - Olkusz
Frubex - budynek handlowo - ustugowy - Pajeczno
Galeria Battycka - czesc¢ pow. handl. - Gdansk

Galeria Battyk - czesc pow. handl. - Kotobrzeg
Galeria Birkenau - Oswiecim

Galeria Kazimierz - czesc¢ pow. handl. - Krakow
Galeria Mokotow Il - czes¢ pow. handl. - Warszawa

Hala Stulecia - czesc pow. handl. - Wroctaw

Hermes PSS - pawilon handlowy - Skoczow
Kilkanascie sklepow Biedronka - w catym kraju

King Square - czesc pow. handl. - Krakow

Lokal H&M w Centrum Handlowym "Galeria Osowa" - Gdansk
Magnolia - czesc pow. handLl. - \¥roctaw

Mercus Galeria Wnetrz - Legnica

Miedzynarodowe Targi Gdanskie Amber Expo - Gdansk
Millenium Hall - czes¢ pow. handl. - Rzeszow

Pasaz Grunwaldzki - czesc pow. handl. - Wroctaw
Pawilon Handlowy Spotem - Rzeszéw

Plaza - czes¢ pow. handl. - Rzeszow

Ptak Fashion City - hale handlowe - Rzgéw

Sadyba Best Mall - czesc¢ pow. handl - Warszawa
Stary Browar - czesc pow. handl - Poznan

Ztote Tarasy - czesc pow. handl. - Warszawa

LEGENDA:
Obiekty w technologii Climaver
Obiekty w technologii Climaver wykonane przez BH-Res
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HOTELARSTWO:

Artis - hotel z centrum konferencyjnym - Zamos¢
Centrum Sportowo - Rekreacyjne Zawodzie - Ustron
Chata za Wsia - hotel - Mystakowice koto Karpacza
Cracovia - Krakow

Grand Hotel - Rzeszow

Hostel - Warszawa (ul. Krakowskie Przedmiescie)
Hotel Artamow

Hotel Amadeus Graniteks - Wodzistaw Slaski

Hotel Amelia - Bydgoszcz

Hotel Angel Stradom - Krakow

Hotel Artur - Krakow

Hotel Bristol - Busko - Zdroj

Hotel Bristol - Rzeszow

Hotel Campanile - Wroctaw

Hotel Diament - Ustron

Hotel Dijo - Wroctaw

Hotel Dr Irena Eris - Krynica

Hotel Gotebiewski — Biatystok

Hotel Gotebiewski - Karpacz

Hotel Gotebiewski - Mikotajki

Hotel Gotebiewski - Wista

Hotel Grand (Mercure) - Warszawa

Hotel Grand - Wroctaw

Hotel Hilton - Balice - Krakow

Hotel Holiday - Ostroda

Hotel Jaworz - Limanowa

Hotel Las - Piechowice

Hotel Maty Rzym - Sandomierz

Hotel Odeon - Boguchwata

Hotel Pegaz - Krynica

Hotel Prezydencki - Rzeszow

Hotel Puro - Krakow

Hotel Qbus - Katowice

Hotel Rejs - Ustka

Hotel Relaks - Karpacz

Hotel Rialto - Warszawa

Hotel Trzy Korony - Rudna Mata

Hotel Vienna - Bielsko - Biata

Hotel Wojto - Zamosc

Ibis Styles - Warszawa

Koszary Ractawickie - Torun

Mamaison Residence Diana - Warszawa

Osrodek Lesna Dolina - Gtogowko

Osrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny Caritas - Myczkowce
Patac Sulistaw - Grodkow

Parasol - hotel, restauracja - Nieporet

Ruben Hotel - Zielona Gora

Villa Aurelia - Lublin

SEUZBA ZDROWIA:

Apteka Dr. Max - Wroctaw

Apteka Europejska - Katowice

Centrum medyczne MrukMed - Rzeszéw (ul. Langiewicza,
ul. Partyzantow)

Dom Pomocy Spotecznej - Gérno

Hospicjum Onkologiczne - Warszawa

Laboratorium Medyczne Teresa Fryda - Jastrzebie Zdroj

Lux Med - Supersam - Katowice

Panstwowy Instytut Weterynaryjny - Putawy

Pawilon Diagnostyczno - Zabiegowy S.PW. Szpitala Chirurgii
Urazowej - Piekary Slaskie

Pomieszczenie rezonansu - Ecotech Complex - Lublin
Przychodnia - Krakéow

Przychodnia Specjalistyczna - Rzeszow

Sanatorium "Gornik" - lwonicz Zdroj

Sanatorium MSWIA Agat - Jelenia Gora
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Sanatorium Przeciwgruzlicze - Gorno

SOR Szpital Specjalistyczny - Watbrzych

Szpital - Sulechow

Szpital - Srem

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny - Warta
Wojewodztwo Centrum Krwiodawstwa - Wroctaw
Zaktad Opiekunczo - Leczniczy - Popielowek

KINA, TEATRY, FILHARMONIE:

Cinema City - Biatoteka Galeria Potnocna - Warszawa
Cinema City - Plaza Lublin - Lublin

Cinema City - Plaza Rybnik - Rybnik

Cinema City - Wroclavia - Wroctaw

Cinema Lumiere - Plaza - Suwatki

Filharmonia Podkarpacka - Rzeszow
Filharmonia Sudecka - Watbrzych

Filharmonia Swietokrzyska - Kielce

Filharmonia Warminsko - Mazurska - Olsztyn
Kino - Bitgorajskie Centrum Kultury - Bitgoraj
Kino - Lebork

Multikino - Czestochowa

Multikino - Galeria Katowice - Katowice
Multikino - Stara Kablownia - Czechowice-Dziedzice
Multikino - Zabrze

Opera Krakowska - Krakow

Opera Podlaska - Biatystok

Sala nagran TVN - Krakow

Sale kinowe w Galerii Niva - Oswiecim

Teatr - Bolestawiec

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza - Warszawa
Teatr Dramatyczny - Watbrzych

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy - Warszawa
Teatr Lalek - Biatystok

Teatr taznia Nowa - Krakow

Teatr Muzyczny Capitol - Wroctaw

Teatr Muzyczny i Operetka - Gliwice

Teatr Polski - Bielsko-Biata

Teatr Polski - Szczecin

Teatr Polski Malarnia - Poznan

Teatr Stary - Krakow

Teatr Tadeusza Kantora Cricoteka - Krakow
Teatr Wielki - Poznan

Teatr Witkacego - Zakopane

Teatr Wspotczesny - Wroctaw

Teatr Wybrzeze - Gdansk

Toya Studios - studio telewizyjne - £odz
Wroctawski Teatr Wspotczesny im. Edmunda Wiercinskiego
- Wroctaw

Zdrojowy Teatr Animacji - Jelenia Gora (Cieplice)

GASTRONOMIA:

Dom weselny - Zmigca

Dwor Kresowy — Radymno

Karczma Pod Lotniskiem - Bielsko - Biata
Kawiarnia Costa - Rzeszow ul. Kosciuszki
Restauracja Contrast - Gdynia

Restauracja Polonez - Rzeszéw ul. Graniczna
Restauracja Szyb Maciej - Zabrze

Restauracja w hotelu Amaryllis - Swarzedz - Jasin
Restauracja Xavito - Sanok

Restauracja Zapiecek - Warszawa

Sfinks - Rzeszow (ul. Kosciuszki)

Zaktad Cukierniczo - Piekarniczy |za - Rzeszow

LEGENDA:
Obiekty w technologii Climaver
Obiekty w technologii Climaver wykonane przez BH-Res
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ROZRYWKA | KULTURA: OBIEKTY SPORTOWE:

Biblioteka - Gtogow Matopolski

Bitgorajskie Centrum Kultury - Bitgoraj

Budynek Swietlicy Wiejskiej Rogozno - Tomaszow Lubelski
Bulwar Pitsudskiego — Sandomierz

Cavatina Hall - Bielkso-Biata

Centrum Dialogu Przetomy - Szczecin

Centrum Dowodzenia - Twierdza - Przemysl
Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie
Centrum Jana Pawta Il - Krakow

Centrum Kongresowe ICE - Krakow

Centrum Kultury - Pawtowice

Centrum Kultury Gérnej Orawy w Jabtonce
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne - Warszawa
Centrum Spotkania Kultur - Lublin

Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Jasionka
Chorzowskie Centrum Kultury - Chorzow

Dom Kultury - Pinczow

Jasielski Dom Kultury - Jasto

Kaplica Cmentarna - Grebatow

Kasyno w Hotelu Mercure Grand - Warszawa
Kasyno - Wroctaw

Klasztor Karmelitow - Czerna

Klub Od Nowa - Torun

Kuria Biskupia - Lwow

Matopolski Ogrod Sztuki - Krakow

Miejska Biblioteka Publiczna - Rzeszow

Miejskie Centrum Kultury - Bobowa
Miejsko-powiatowa Biblioteka Publiczna - Lubliniec
Mtodziezowe Centrum Kultury - Stupsk
Mtodziezowy Dom Kultury - Rzeszow

Muzeum Auschwitz - Oswiecim

Muzeum Il Wojny Swiatowej - Gdansk

Muzeum Krzysztofory - Krakow

Muzeum Lubelskie - Lublin

Muzeum Miasta Gdyni - Gdynia

Muzeum Romantyzmu - Opinogora

Muzeum Uniwersytetu Wroctawskiego - Wroctaw
Muzeum Willa "Caro" - Gliwice

Muzeum Wsi Mazowieckigj - Sierpc

Ogrod Zoologiczny - chata dla goryli - Opole
Osrodek Kultury Partia - Jozefow

Osrodek Szkoleniowo - Konferencyjny Zodiak — Rzeszow
Patac Branickich - Warszawa ul. Miodowa

Patac Czackich - Warszawa

Patac Mtodziezy - Bydgoszcz

Park Tradycji Gornictwa i Hutnictwa - Siemianowice Slaskie
Podziemna Trasa Turystyczna - Rzeszow

Sala Koncertowo - Teatralna - Suwatki

Sala Widowiskowa - Olesnica

Spa w hotelu Odeon - Boguchwata

Wadowickie Centrum Kultury - Wadowice

WDK - Kielce

Wielofunkcyjna Sala Koncertowa Jordanka - Torun
Wytwdrnia Filmow Fabularnych i Dokumentalnych - Warszawa
Zamek Kazimierzowski - Przemysl

Zamek Ksigzat Pomorskich — Szczecin

Zamek Lubelski w Lublinie

Basen - Krakéw (ul. Kijowska)

Basen - Szczawno Zdroj (ul. Stoneczna)

Basen i Spa w Hotelu Artamow - Artamow

Basen MOSIR - Kotobrzeg

Basen - Hotel Beskid Balneo Medical Resort & SPA -
Piwniczna-Zdroj

Basen przy Akademii Obrony Narodowej - Warszawa
Basen przy szkole SPzOI nr 158 - Krakow

Basen przy Uniwersytecie Warminsko - Mazurskim - Olsztyn
Basen szkolny - Pruszcz Gdanski

Basen TS Wista Krakow - Krakow

Basen w pensojnacie - Szczyrk

Basen w rezydencji - Wola Zachariaszowska k. Krakowa
Basen w sanatorium “Hutnik” - Szczawnica

Basen - Wolka Rokicka

Centralny Osrodek Sportu Osrodek Przygotowan Olimpijskich
- Szczyrk

Hala sportowa - Gogolin

Hala sportowa Olivia - Gdarnsk

Hala Sportowa przy Gimnazjum - Lubno

Hala Sportowo - Widowiskowa - Ptock

Kregielnia - Krosno

Kregielnia UCSIR - Warszawa

Kryta Ptywalnia - Kietrz

Kryta Ptywalnia - Miechow

Pensjonat ,Kozi Grod" (cata instalacja basenowa) - Kozia Gora
Ptywalnia Miejska - Siemianowice Slaskie

Sala gimnastyczna - Zespot Szkot Technicznych — Stupsk
Sanatorium Muszelka - basen solankowy - Kotobrzeg
Sanatorium Perta Battyku - basen solankowy - Kotobrzeg
Sitownia i sale fithess - Warszawa (ul. Potulicka)

Spin - klub tenisowy - Mitocin k. Rzeszowa

URZEDY:

Bank BGZ - Warszawa

Bank Millenium - Rzeszow, Szczecin, Tarnow
Bank NBP - Rzeszow

Bank PKO BP - Rzeszow

Bank Spotdzielczy - Strzyzow

Budynek Komisji Sejmowych - Warszawa (ul. Wiejska)
Budynek NIK - Gotawice

Budynek NSA - Olsztyn ul. Emilii Plater 1
Budynek Urzedu Miasta - Bierun Stary
Komenda Miejska Policji - Ostroteka
Komenda Miejska Policji - Tomaszow Lubelski
Komenda Strazy Pozarnej - Rzeszow
Podkarpacki Urzad Wojewodzki - Rzeszow
Prokuratura Okregowa - Rzeszow

Przejscie Graniczne - Budomierz

Przejscie Graniczne - Dothobyczow
Przejscie Graniczne - Medyka

Ratusz Urzedu Miasta i Gminy - Matogoszcz
Sala Odpraw CBS - Lublin

Sad Okregowy - Lublin

Sad Okregowy - Tarnow

Sad Rejonowy - Lublin

Sad Rejonowy - Ruda Slaska

Sad Rejonowy - Rzeszow

Sejm - budynek biurowy z tacznikiem do budynku C-D -
Warszawa

Sejm - budynek G - Warszawa

Urzad Celny - Torun

LEGENDA:
Obiekty w technologii Climaver
Obiekty w technologii Climaver wykonane przez BH-Res
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Akademia High School - Warszawa

Akademia Morska - Szczecin

Akademia Obrony Narodowej - Warszawa

Akademia Zamojska - Zamosc¢

Akademickie Centrum Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilitacji -
Biata Podlaska

Akademickie Centrum Materiatow i Nanotechnologii - AGH -
Krakow

Akademiki WSIiZ - Kielnarowa

Biblioteka Miejska - Swidnica

Biblioteka Narodowa - Warszawa

Biblioteka Publiczna - Gorzow Wielkopolski

Bibliotek Publiczna - Sulejow

Budynek auli wydziatu nauk geograficznych Uniwersytetu
todzkiego - Lodz
Budynek Dydaktyczny Al
Rzeszow

Budynek Wydziatu Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieslowskiego
- Uniwersytet Slaski - Katowice
Centrum Energetyki AGH - Krakow
Centrum Innowacyjnych Technologii
UM - Lublin

Centrum Kultury - Pszczyna
Collegium Witkowskiego - Krakow
Geocentrum Politechniki Wroctawskiej - Wroctaw
Gimnazjum - Sieniawa

Inkubator Technologiczny - Jasionka

Instytut Oceanografii - Gdynia

Jagiellonskie Centrum Innowacji - Krakow

Katedra Kardiologii Uniwersytet Jagiellonski - Krakow
Katedra Kardiologii Uniwersytetu Jagiellonskiego - Krakow

Uniwersytetu Rzeszowskiego -

NanoBioMedycznych

. Kompleks szkolny - Plewiska

Koncertowe Centrum Edukacji Muzycznej ZPSM im. Fryderyka
Chopina - Warszawa

Matopolskie Centrum Nauki Cogiteon - Krakow

Miasteczko Multimedialne MMC Brainvile - Nowy Sacz
Michalicki Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych im. ks.
Bronistawa Markiewicza - Miejsce Piastowe
Miedzynarodowa szkota Europejska — Warszawa

Osrodek Sportow Olimpijskich (Internat) - Watcz

Osrodek Szkoleniowy Akademii Morskiej - Kotobrzeg
Panstwowa Szkota Muzycznall i ll st. im. Fryderyka Chopina -
Olsztyn

Panstwowa Szkota Muzyczna l i ll st. im. I.J. Paderewskiego -
Stalowa Wola

Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - Suwatki

Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego - Lublin
Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia im. prof, Jozefa

Swidra - Jastrzebie-Zdrdj

Panstwowa Szkota Muzyczna | stopnia im. Rodziny Witkomirskich
- Swidnik

Panstwowa Wyzsza Szkota Wschodnioeuropejska - Przemysl
Park Naukowo - Technologiczny - Lublin

Politechnika Gdanska - sala konferencyjna - Gdansk
Politechnika Gdanska - Wydziat Chemiczny - Gdansk
Politechnika Krakowska - Inzynieria Ladowa - Krakow
Politechnika Rzeszowska - Rzeszow

Politechnika Warszawska - Budynek Wydziatu MINI - arszawa
Politechnika Wroctawska - Technopolis - Wroctaw
Przedszkole - Siennica

Przedszkole Teczowa Kraina - Rzeszow

Przedszkole - Warszawa (ul. Katedow)

Panstwowa Wyzsza Szkota Teatralna - Wroctaw

PWSZ - Suwatki

PWSZ - Zamosc

54.
55.
56.

57.

58.
59.
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Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Rybnik

Szkota Muzyczna - Kielce

Szkota Muzyczna - Krakow (ul. Basztowa)

Szkota Muzyczna - Lubaczow

Szkota Podstawowa - Czapury

Szkota Podstawowa im. Powstancow Wielkopolskich - Wiry

60. Uniwersytet Adama Mickiewicza - Poznan

61. Uniwersytet Ekonomiczny - Wroctaw (ul. Komandorska)

62.  Uniwersytet kodzki - Wydziat Biologii i Ochrony Srodowiska - £odz

63. Uniwersytet Rzeszowski - Biblioteka Gt. (ul. Sokota)

64. Uniwersytet Rzeszowski - Instytut Muzyki - Rzeszow

65. Uniwersytet Rzeszowski - Rektorat - Rzeszow (ul. Rejtana)

66. Uniwersytet Zielonogorski - Zielona Gora

67. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spotecznych
i Szkolen - Warszawa

69. UMCS - Lublin

70. Wyzsza Szkota Filmowa - £odz

71. Wyzsza Szkota Informatyki i Zarzadzania - Rzeszow

72.  Wyzsza Szkota Ochrony Pracy - Katowice

73.  Wyzsze Seminarium Duchowne - Czestochowa

74. ZespotSzkot Muzycznych im. M.J. Zebrowskiego - Czestochowa

75. Zespot Szkot nr10 - Suwatki

76. Zespot Szkot - Ropczyce

PRZEMYSt.:

Drukarnia RS Druk - Rzeszow

Elektrocieptownia - Rybnik

Fabryka Kart - Krakow (ul. Cieszynska)

Fabryka Srub - Palikéwka

Food Care - hala produkcyjna - Niepotomice

Hala DGS - hala produkcyjna - Rosowek

Hala Krosnospan - Jasto

Hala USI Poland - Biskupice

Inter Phone Service Sp. z o.0. - hala produkcyjna - Mielec
Intropak - drukarnia, hala - Regut

Kazar - hala produkcyjna - Przemysl

Knauf - magazyny firmy - Poznan

Laboratorium Biotechnologii URZ - Laboratorium nasion -
Rzeszow

Laboratorium drogowe - Rogoznica

Lesny Bank Genow - Kostrzyca

Luvena - hale magazynowe - Lubon

McBraida - Tajecina

Nidec Motors & Actuators - Niepotomice

Opteam - centrum projektowe - Tajecina

Park Naukowo - Technologiczny - Lublin

PEC - wentylacja pomieszczen maszynowych - Brodnica
Philip Morris Polska - Krakow

Polifarb - Cieszyn

Pomieszczenia socjalne firmy Bac¢-Pol - Rzeszow
Polimarky - hala produkcyjna - Rogoznica

ProMedic - magazyny firmy farmaceutycznej - Kielce
Royal Canin - Niepotomice

Zaktad Energetyczny - Rzeszow

Zaktad Gazowniczy - Rzeszow

Zaktad Poligraficzny Offset Druk - Rogoznica

Zaktad Produkcyjny Biopaliwa - Zielona Energia - Tryrnicza

LEGENDA:
Obiekty w technologii Climaver
Obiekty w technologii Climaver wykonane przez BH-Res
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Wybrane realizacje - zdjecia instalacji Climaver
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Wybrane realizacje - zdjecia obiektow
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Zrodto: hitps: pl/sala-koncert jastrzebiu-zdro-
ju-otrzymala-nagrode-publicznosci-w-konkursie-architektonicznym-polityki

Zrodto: https://cavatina.pl/cavatina_projects/chmielna-89/

Zrédo: hitps. Zwwnwbrylapl/bryla/1.8530116808148 Fotogaleria_dnia__Cricoteka_w_Krakowie_otwarta_html Zrodto: https /7 wwwbrylapl/cavatina-hall

Zrodto: https ./ wwwietzholidays.com/poland./ krakow/ krakow-city/puro-krakow-kazimierz Zrédto: hitps.//cavatina pl/cavatina_projects/equal-business-park-d/
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Wybrane realizacje - zdjecia obiektow

Zrodito: https://muzeum1939,pl/ budynek-muzeum /4360 html Zrodito: httpsi//wwwofficelist pl/nowosci/boeing-z-ogromnym-biurem-w-rzeszowskim-skyres

Zrodto: https:/wwwimiestainet/forumas /forum/bendrosios-di- Zrodito: https:#/wwwhbooking.com /hotel/pl/goaabiewskipLhtml
skusijos/u%C5%BE-sienos/1183-pl-krokuva-krak?%C3%B3w/page7

Zrédito: https.//freshmag pl/miejsca. teatr-wielki-im -stanislawa-moniuszki-w-poznaniu Zrodto: hitps://katowice naszemiasto,pl/skonczyli-budowe-biurowiec-faceface-gotowy-w-grudniu-
2020/ar/c3-8038713
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