INNOWACYJNE TLUMIKI
AKUSTYCZNE SILENTVER

srednio o

20%

lepsze ttumienie

W porownaniu z rozwigzaniami
standardowymi  (kanat stalowy, kulisa
jednorodna z miekkiej wetny z oktadzinami),
dzieki zastosowaniu obudowy akustycznej
(ptyta Climaver) oraz kulis warstwowych
(ptyta Climaver, wetna mineralna szklana,
ptyta Climaver)

obnizenie o

30%

oporow przeptywu

wzgledem ttumikow z prostokatnym czotem
kulis poprzez wykorzystanie jako standard
catkowicie zaokraglonych profili, dzieki
czemu mozemy obnizy¢ sprez wentylatora

i energochtonnosc instalacji

Zeskanuj wybrany kod QR

i sprawdz parametry techniczne
oraz szczegoty produktu

obnizenie srednio o

25%

masy wtasnej

przy matych i Srednich  wymiarach
wzgledem ttumikow z obudowa blaszana
poprzez wykonanie obudowy z ptyt
Climaver




TLUMIKI PROSTOKATNE TYPU CLV-B | CLV-BP

ORAZ KULISY TLUMIACE CLVK-B | CLVK-BP

Obszar stosowania

Ttumiki CLV-B i CLV-BP oraz kulisy ttumigce CLVK-B i CLVK-BP stosowane sg do obnizenia hatasu generowanego przez urzadzenia
wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne elementy instalacji m.in. regulatory wydatku czy przepustnice. Stosuje sie je rowniez do
ttumienia przegtosow pomiedzy pomieszczeniami poprzez instalacje wentylacji.

Rodzaje kulis Warianty kulis

B - kulisy absorpcyjne wykonane obustronnie z ptyt Climaver A2 Black 25 mm, zalecane do ttumienia w zakresie Kulisy produkowane sa
srednich i wysokich czestotliwosci. w dwoch grubosciach:
BP - kulisy absorpcyjno-rezonansowe wykonane jednostronnie z ptyt Climaver A2 Black 25 mm i jednostronnie 100 i 200 mm.

z ptyt Climaver A2 Plus 25 mm, zalecane do ttumienia w zakresie niskich i srednich czestotliwosci.

Budowa

Kulisy wykonane sg z koryta dolnego i gornego oraz zaokraglonych profili czotowych z blachy stalowej ocynkowanej. Jako materiat
dzwiekochtonny, bezposrednio stykajacy sie z przeptywajacym powietrzem, zastosowano ptyty Climaver A2 Black 25 mm i Climaver
A2 Plus 25 mm. Pomiedzy ptytami zastosowano wypetnienie z wetny mineralnej szklanej. W odroznieniu od wyrobow innych
producentow rowniez obudowa ttumika jest wykonana z materiatu dzwiekochtonnego - ptyt Climaver A2 Black. Standardowo
zakonczone sg ramka 20 lub 30 mm - w zaleznosci od wymiarow.

WLASNE LABORATORIUM BADAWCZE

Do okreslenia wtasciwosci akustycznych, szumow wtasnych i oporow przeptywu ttumikow SILENTVER stworzono laboratorium umozliwiajgce
pomiar wedtug normy PN-EN ISO 7235:2009 w zakresie czestotliwosci od 50 Hz do 10 kHz w pasmach 1/1 lub 1/3 oktawy z uwzglednieniem
przeptywu powietrza;

o ttumienia wtragceniowego ksztattek wentylacyjnych,

o ttumienia wtragceniowego puszek rozpreznych i przytaczeniowych,

o ttumienia wtraceniowego ttumikow kulisowych,

¢ szumow witasnych ttumikow/ksztattek/puszek dla przeptywu powietrza do 10 m/s dla wszystkich przypadkow i do 20 m/s dla wybranych

ttumikow/ksztattek,
o catkowitej straty cisnienia na ksztattkach, puszkach i ttumikach.

Obecnie laboratorium swiadczy ustugi z powyzszego zakresu dla kontrahentéw zewnetrznych.
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stanowisko pomiarowe —

VY"\‘/M/I"! BH-Res Sp. J. Ze wzgledu na ciggta prace producenta nad udoskonalaniem wtasciwosci uzytkowych materiatow Saint Gobain
'\./VW‘W‘ UL Torowa 3, 35-205 Rzeszow Isover Iberica, S.L. zastrzega sobie prawo do wprowadzania catkowitych lub czesciowych zmian niniejszych
e tel. 17 864 1313, 17 864 1318 informaciji, bez uprzedniego powiadomienia. Rownoczesnie Saint Gobain Isover Iberica, S.L. nie odpowiada za
‘f,‘\i/ \V"““i fax: 17 866 09 40 niezamierzone btedy, ktére moga pojawic sie w tekscie.
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